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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ГСМ – горюче-смазочные  материалы 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗВ – загрязняющие вещества 

КУП-коммунальное унитарное предприятие 

НСМОС – национальная система мониторинга окружающей среды 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среды 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ООПТ – особо охраняемая природная территория 

ОУПП - объединённое унитарное производственное предприятие 

ПДК – предельно допустимые концентрации  

ПК - пикет 

СЗЗ - санитарно-защитная зона 

ЭБК - экологически безопасные концентрации 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Объект «Реконструкция паромной переправы «Дубое» через реку Пина на 

автомобильной дороге Н-207 Дубое – Кончицы – Житновичи – Стытычево км 1,400 

Пинского района» 

 

Заказчик: Коммунальное унитарное предприятие «Брестоблдорстрой» 

224023. г.Брест, ул. Московская 273/2. факс +375-162-25-19-00 

 

Проектная организация: ООО «Экомост».  

Юридический адрес: 220140, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимошенко, 8, 

оф. 12. 

E-mail: ekomost@mail.ru 

тел./факс +375 17 202-71-76 

Источник финансирования: областной бюджет. 

 

mailto:ekomost@mail.ru
tel:+375172027176
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СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящее время переправа организована с использованием ручной лебедки и 

требует реконструкции. Реконструкция переправы осуществляется на основании реше-

ния Брестского областного исполнительного комитета №44 от 19.01.2024 «О финанси-

ровании местного дорожного хозяйства в 2024 году». 

Вид проектирования - предпроектные (предынвестиционные) работы. 

Проект по объекту «Реконструкция паромной переправы «Дубое» через реку 

Пина на автомобильной дороге Н-207 Дубое – Кончицы – Житновичи – Стытычево км 

1,400 Пинского района»  разработан на основании задания на проектирование, выдан-

ного КУП «Брестоблдорстрой». 

Паромная переправа имеет длину 14 м, ширину – 8,2 м, грузоподъемность 15 

тонн. Перемещается с помощью ручного привода.  

Место расположения сооружения - через реку Пина на автомобильной дороге Н-

207 Дубое – Кончицы – Житновичи – Стытычево км 1,400 Пинского района».  

Год строительства – 1978.  

 

  
  

  
Рисунок – Существующее состояние объекта реконструкции 
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В проекте использованы современные разработки, учитывающие опыт проекти-

рования, строительства, ремонта и эксплуатации переправ, а также прогрессивные ре-

шения и научно-технические достижения в области технологий и материалов. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Предпроектная документация разрабатывается по объекту «Реконструкция 

паромной переправы «Дубое» через реку Пина на автомобильной дороге Н-207 Ду-

бое – Кончицы – Житновичи – Стытычево км 1,400 Пинского района», который рас-

положен в Пинском районе Брестской области на реке Пина южнее д. Дубое (рису-

нок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Территория проведения работ 

 

Использование ручного привода для перемещения парома требует примене-

ния ручного труда, что является устаревшим методом и может быть заменено совре-

менными технологиями – электрическим приводом. Кроме того, паром расположен 

на участке реки, являющемся судоходным, что вызывает необходимость приведение 

в соответствие с требованиями навигации самого русла реки и прилегающих бере-

гов.  

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в связи с требовани-

ями п. 1.12 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. N 399-З «О государ-

ственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду», так планируются работы в границах поверх-

ностных водных объектов. 
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В связи с тем, что строительство предусматривает локальное воздействие на 

окружающую среду, вредного трансграничного воздействия не прогнозируется.  
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2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Альтернативными вариантами предусмотрены различные территориальные и 

технологические решения реализации планируемой деятельности. 

 
 

Рисунок 2.1 – Альтернативные варианты расположения паромной переправы 

 

 

Вариант 1. Строительство (реконструкция) новой переправы на месте существу-

ющей со смещением в верх по течению в сторону МГЭС Дубое на 20м. На зимний 

период вместо паромной переправы устраивается понтонная переправа. В рамках про-

екта реконструкция касается и понтонной переправы в части переустройства причаль-

ных стенок. 

Движение транзитного транспорта между левыми и правыми берегами на период 

реконструкции осуществляется по объездному пути и паромной переправе с такими же 

характеристиками по грузоподъемности, расположенной ниже по течению в 10км у 

д.Домашицы. 
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Рисунок 2.2 – Вариант 1  

 

 

Вариант 2. Строительство (реконструкция) новой переправы на месте существу-

ющей со смещением в верх по течению в сторону МГЭС Дубое на 47,5м. На зимний 

период вместо паромной переправы устраивается понтонная переправа. Переправа 

устроена таким образом, чтобы анкерные лебедки припаромка не мешали движению 

по существующей паромной переправе на время реконструкции.  

Движение транзитного транспорта между левыми и правыми берегами на период 

реконструкции осуществляется по действующей паромной переправе. 

В рамках проекта реконструкция касается и понтонной переправы в части пере-

устройства причальных стенок.  
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Рисунок 2.3 – Вариант 2  

 

 

При вариантах №1 и №2 перед причалами устраивается площадка для накоп-

ления транспорта, площадка для ожидания пассажиров, помещения для обслуживаю-

щего персонала, подсобные и бытовые помещения. Также производится переустрой-

ство подъездной дороги к переправе и подъезда к МГЭС Дубое по левому берегу 

р.Пина. 

Для организации данных схем вырубке подлежит участок с зелеными насажде-

ниями 140х55м, необходим также перенос сетей 10кВ и понижающей ТП. 

Вариант 3. Реконструкция по данному варианту представляет собой устройство 

понтонного моста по постоянной схеме. Для этого выполняется разборка причальных 

стенок существующего понтонного моста и устройство новых причальных стенок и 

нового понтонного моста на постоянный вариант эксплуатации на месте оси существу-

ющего парома. Понтонный мост будет постоянно действующим (зима лето), однако 

для пропуска судов будет оборудован разводной частью. Перед причальными стенками 

устраивается площадка для накопления транспорта, площадка для ожидания пассажи-

ров, помещения для обслуживающего персонала, подсобные и бытовые помещения. 

Движение транзитного транспорта между левыми и правыми берегами на период 

реконструкции осуществляется по объездному пути и паромной переправе с такими же 
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характеристиками по грузоподъемности, расположенной ниже по течению в 10км у 

д.Домашицы.  

Для организации данной схемы необходим также частичный перенос сетей 10кВ. 

В вариантах №1, №2 и №3 для устройства припаромков и аппарелей с двух 

берегов реки Пина необходима подрезка существующих берегов и размещение их та-

ким образом, чтобы они не мешали движению судов по руслу реки (по третьему вари-

анту подрезка берега немного меньше). В трех вариантах производится углубление 

русла реки.   

За годы эксплуатации реки Пина, при периодической очистке и углубления 

русла донные, отложения накапливались по берегам и их отметка (объем грунта) до-

стигла высот в 4-6м над уровнем берега. Поэтому по трем вариантам необходима раз-

работка этого грунта и транспортировка в карьер или на полигон ТКО для рекультива-

ции. Данный вид работ необходим для обеспечения треугольников видимости (река в 

месте переправы извилиста) на подходах к переправе. 

 

IV вариант «нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта. 
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3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

3.1 Природные компоненты и объекты 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Для Пинского района характерен умеренно-континентальный климат. Основное 

влияние на погоду оказывают воздушные массы Атлантического океана (45%), меньше 

– внутриматериковые (38%) и арктические (17%).  

Продолжительность вегетационного периода составляет 200 дней, комфортный 

летний периодом длится 103 дня, зимний комфортный период неустойчив, продолжи-

тельностью 28 дней. Район характеризуется умеренным увлажнением с некоторой тен-

денцией к засушливости в теплый период года. 

Основные показатели, характеризующие климат Пинского района, приведены в 

таблице 3.1. 

Среднегодовая скорость ветра в г. Пинске 4,1 м/сек. В течение года преобладают 

слабые ветры (до 5 м/сек.), повторяемость которых 85% зимой и 93% -летом.  

 

Таблица 3.1 –  Основные показатели климата Пинского района  
№ 

п/п 

Показатели Период Количество 

1 Температура воздуха оС январь, средн. -5,2 

минимальная  -35 

июль, средн. +18,6 

год, средн.  +6,9 

2 Среднее количество осадков, 

мм,  

год 573 

теплый период 1V - Х 402 

3 Продолжительность безмо-

розного периода, дни 

в году 169 

средняя дата 21,04 – 8,10 

4 Продолжительность летнего 

рекреационного периода (с 

температурой +150), дни 

в году 103 

средняя дата 23,05 – 5,09 

5 Продолжительность зимнего 

рекреационного периода 

(ниже -50), дни 

в году 28 

средняя дата 6,01 -2,02 

6 Продолжительность солнеч-

ного сияния, часы 

летний период 823 

зимний период 141 

7 Продолжительность залега-

ния снежного покрова 

дни 72 

8 Высота снежного покрова за 

зиму, см 

средняя 16 

макс. 54 

мин. 2 

9 Глубина промерзания почвы, 

см 

средняя 50 

макс. 110 

мин. 14 

10 Относительная влажность 

воздуха, %  

средняя за год 79 

11 Число ясных дней  за год 156 

12 Число дней с оттепелью за год 45 

13 Скорость ветра.  м/сек.  среднегодовая  4,1 
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Из-за влияния морских воздушных масс характерна мягкая зима и умеренно тёп-

лое лето. Циклоны, которые являются причиной этого, перемещаются с Атлантиче-

ского океана с запада на восток. Средняя температура января −3,4 °C, июля 19,1 °C. 

Годовое количество осадков — около 600 мм. Количество дней, с температурой выше 

нуля — 253. В среднем, за год наблюдается 165 дней с осадками. 

 

Таблица 3.1 - Климат города Пинск 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Абсолютный мак-

симум, °C 
11,2 16,4 22,3 30,2 32,9 35,5 36,1 36,3 35,5 26,7 20,3 12,8 36,3 

Средний макси-

мум, °C 
−0,7 0,9 6,4 14,4 20,2 23,5 25,3 24,8 18,8 12,3 5,3 0,7 12,7 

Средняя темпера-

тура, °C 
−3 −2 2,2 9,0 14,6 18,4 20,0 19,2 13,6 7,9 2,7 −1,6 8,5 

Средний мини-

мум, °C 
−5,3 −4,7 −1,3 4,1 9,0 13,0 14,7 13,8 9,1 4,5 0,4 −3,7 4,5 

Абсолютный ми-

нимум, °C 
−34,7 −29,9 −25,7 −9 −3,1 1,4 4,5 −1,1 −4,5 −12,4 −23,3 −28 −34,7 

Норма осад-

ков, мм 
39 32 36 35 60 74 92 57 52 46 45 44 612 

 

3.1.2 Атмосферный воздух 

Мониторинг атмосферного воздуха  г. Пинск в 2023 г. проводили на трех пунк-
тах наблюдений с дискретным режимом отбора проб. 

Основными источниками загрязнения воздуха в городе являются предприятия 
теплоэнергетики, станкостроения и автотранспорт. 

Общая оценка состояния атмосферного воздуха. По результатам наблюде-
ний, большую часть года качество воздуха соответствовало установленным гигиени-
ческим нормативам. Как и в прошлом год у, проблему загрязнения воздуха в летний 
период определяли повышенные концентрации формальдегида. 

Концентрации основных загрязняющих веществ. В 99,8 % проанализирован-

ных проб концентрации основных загрязняющих веществ не превышали 0,5 ПДК. По 

сравнению с 2022 г. уровень загрязнения воздуха углерод оксидом – увеличился на 17 

%, азота диоксидом – на 14 %, твердыми частицами (недифференцированная по со-

ставу пыль/аэрозоль) и серы диоксидом существенно не изменился. Превышения нор-

мативов по основным загрязняющим веществам не зафиксированы. Максимальная из 

разовых концентраций азота диоксида составляла 0,7 ПДК, углерод оксида – 0,4 ПДК. 

Наблюдения за содержанием серы диоксида проводились в периоды январь -май и ок-

тябрь-декабрь. Концентрации серы диоксида и твердых частиц (недифференцирован-

ная по составу пыль/аэрозоль) были ниже предела обнаружения. 

Динамика изменения содержания азота диоксида достаточно устойчивая, резкие 

колебания отсутствуют, в 2023 г. по сравнению с 2019 г. содержания в воздухе азота 

диоксида было выше на 3 %. Динамика изменения среднегодовых концентраций угле-

род оксида не устойчива: максимальное содержание углерод оксида наблюдалось в 

2020 г., минимальное – в 2021 г., в 2022 – 2023 гг. уровень загрязнения воздуха углерод 

оксидом незначительно увеличился по сравнению с 2021 г. Отмечена устойчивая ди-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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намика снижения содержания в воздухе фенола. Уровень загрязнения воздуха твер-

дыми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) стабильно низ-

кий. 

 

3.1.3 Геологическое строение 

 

В тектоническом отношении район планируемой деятельности относится к цен-

тральной части Припятского прогиба с абсолютными отметками поверхности фунда-

мента от минус 1000 до минус 5000 м и более (за счет разломных зон, блоков и ступе-

ней) и южному склону Полесской седловины с абсолютными отметками минус 300–

500 м.  

В морфоструктурном плане центральная часть района планируемой деятельно-

сти соответствует Микашевичско-Житковичскому выступу фундамента, приподня-

тому до 104–117 м. Отметки кровли коренных пород варьируют примерно в тех же 

пределах. 

Геологическое строение:  

Голоценовый горизонт  

Техногенные  (искусственные  образования)  (thIV)  вскрыты  всеми  скважинами  

под  почвенно-растительным слоем и представлены насыпным грунтом, состоящим 

преимущественно из песка мелкого темно-серого, коричневого цвета, маловлажного, с 

прослойками супеси, с включениями строительного мусора  до  10%,  растительных  

остатков.  Грунты  не  слежавшиеся,  давность  отсыпки  более  5  лет. Мощность насып-

ного грунта – 1,0-1,8 м.  

Болотные отложения (bIV) вскрыты СКВ№ 2 под насыпным грунтом и представ-

лены торфом черного  цвета,  среднеразложившимся,  с  содержанием  органического  

вещества  59-64%.  Мощность отложений составила 2,0 м. 

Поозерский горизонт  

Аллювиальные  отложения  надпойменных  террас  (aIIIpz2-3)  вскрыты  всеми  

скважинами  под насыпным грунтом и торфом, представлены песком  мелким  и сред-

ним  серого  и серо-коричневого цвета, маловлажным, влажным и водонасыщенным, с 

включениями гравия и гальки до 10%. Вскрытая мощность отложений составила 12,8-

13,7 м, на полную мощность не пройдены.  

В гидрогеологическом отношении площадка характеризуется наличием грунто-

вых вод.  

Грунтовые  воды  вскрыты  всеми  скважинами  с  глубины  2,5-4,2  м  (абс. отм. 

132,52-133,99 м). Коллектором служит песок мелкий  и средний (ИГЭ-3-5).  В СКВ№ 2  

воды напорные, величина  напора составляет 1,1 м. Пьезометрический уровень уста-

навливается на абс. отм. 133,62 м. Источник питания – инфильтрация атмосферных 

осадков.  

В периоды обильного выпадения осадков и весенне-осенних экстремумов воз-

можно повышение уровня выше зафиксированного при бурении приблизительно на 1,0 

м (для более точного прогноза необходимы сезонные наблюдения за изменением 

уровня грунтовых вод). Уровень подземных вод находится в прямой зависимости от 

гидрологического режима реки Пина. 
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3.1.4 Рельеф. Ландшафты и особо охраняемые территории 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к пойме реки 

Пина. Поверхность площадки пологая с уклоном к руслу реки, покрыта почвенно-рас-

тительным слоем мощностью 0,3-0,4 м. Рельеф техногенный, спланирован в  процессе  

строительства  паромной  переправы.  Имеются сети подземных и надземных комму-

никаций. Абсолютные отметки устья выработок – 136,49-136,72 м.  

Условия поверхностного стока на площадке удовлетворительные. Неблагопри-

ятные геологические процессы не установлены. 

Объект находится за пределами особо охраняемых территорий и экологической 

сети. 

 
Рисунок 3.2 - Экологическая сеть Пинского района 

https://minpriroda.gov.by/uploads/images/maps/Ekoset-RB-02.2018-umensh-311.jpg 

 

 
Рисунок 3.3 – Особо охраняемые природные территории  Пинского района 

https://minpriroda.gov.by/uploads/images/MAKET-Karta-OOPT-polednij1.jpg 

 

https://minpriroda.gov.by/uploads/images/maps/Ekoset-RB-02.2018-umensh-311.jpg
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В д. Дубое расположен памятник природы местного значения. 

 

Таблица 3.2– Характеристика памятника природы в д. Дубое 

 
Наименова-

ние ООПТ 
Вид Район 

Площадь, 

га 

Орган, принявший решение об объявлении и 

преобразовании, решение (дата и №) 

Парк "Дубое" 
ботани-

ческий 

Пин-

ский 
19,6892 решение Пинского РИК от 26.07.2016 № 879 

 

 
Рисунок 3.4 – Расположение памятника природы Парк "Дубое" 

 

3.1.5  Земельные ресурсы, почвы 

 

Большая часть Пинского района находится в границах Припятского Полесья, ча-

стично (западная) – в пределах возвышенной равнины Загородье. На формирование ре-

льефа повлияли четвертичные оледенения, деятельность рек, эоловые процессы и др. 

В период днепровского оледенения ледник полностью покрывал территорию района. 

Под его влиянием образовалась толща, в которой чередуются ледниковые, водно-лед-

никовые, аллювиальные, озерные и болотные отложения. 

На процессы рельефообразования оказали влияние эрозионная деятельность рек, 

изменения глубины залегания грунтовых вод, развитие болот. 

На территории Пинского района выделено шесть типов почв: дерновые и дер-

ново-карбонатные (0,2%), дерново-подзолистые (11,7%), дерново-подзолистые заболо-

ченные (18,3%), дерновые и дерново-карбонатные заболоченные (18,2%), торфяно-бо-

лотные (38,2%), пойменные (аллювиальные) заболоченные (13,4%).  
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Дерновые и дерново-карбонатные представлены супесчаными почвами на 

водно-ледниковых и древнеаллювиальных связных супесях и приурочены к песчаным 

островам среди низинных болот, особенно в междуречье рек Припять и Стыр. 

Дерново-подзолистые представлены в основном оглеенными супесчаными и 

песчаными почвами на водно-ледниковых песках и супесях и приурочены к централь-

ной и притеррасной зонам долины реки. 

Дерново-подзолистые заболоченные представлены дерново-подзолистыми вре-

менно-избыточно увлажненными супесчаными и песчаными видами на водно-ледни-

ковых моренных рыхлых и связных супесях и на мощных водно-ледниковых и морен-

ных песках, а также дерново-подзолистыми глееватыми суглинистыми и супесчаными 

почвами на озерно- и водно-ледниковых тяжелых, средних и легких суглинках, связ-

ных и рыхлых супесях, на мощных водно-ледниковых и моренных песках. Встреча-

ются и дерново-подзолистые глеевые почвы на водно-ледниковых и моренных связных 

супесях и на мощных песках. Дерново-подзолистые почвы приурочены в основном к 

бортам долины. 

Дерновые и дерново-карбонатные заболоченные почвы представлены суглини-

стыми и супесчаными почвами на водно-ледниковых легких суглинках и связных су-

песях, дерново-глееватыми суглинистыми и супесчаными на водно-ледниковых и лес-

совидных легких, средних суглинках, рыхлых супесях и дерново-глеевыми суглини-

стыми на водно-ледниковых и лессовидных легких суглинках и песчаными на мощных 

водно-ледниковых и древнеаллювиальных песках. Дерновые и дерново-карбонатные 

заболоченные почвы расположены в основном отдельными островами среди централь-

ных частей пойм и у бортов долин, иногда и в прирусловых частях рек. 

Для долин рек Пинского района в структуре почвенного покрова наиболее ха-

рактерны аллювиальные и торфяно-болотные почвы. 

Современные аллювиальные отложения в пойме Припяти по составу и строению 

довольно разнообразны. В поперечном сечении пойм хорошо различаются более гру-

бый аллювий прирусловой части, иловатые отложения стариц и притеррасья, а в цен-

тральной пойме характер аллювия тесно связан со строением и составом пород бассей-

нов притоков. В продольном профиле поймы реки Припяти разнообразие почвообра-

зующих пород может быть сведено к двум основным типам аллювиальных наносов. 

Наибольшим распространением пользуется супесчано-песчаный аллювий. Верхний 

пласт представлен рыхлыми или связными пылеватыми супесями, которые с глубины 

около 1,0 м подстилаются мелкозернистыми тонкослоистыми песками, причем, как 

среди супесчаного пласта встречаются прослойки песков, так и среди песков нередки 

прослойки супесчаного материала, что и заставило назвать такой аллювий просто су-

песчано-песчаным. 

Среди аллювиальных осадков повсеместно и довольно часто встречаются линзы 

и прослойки карбонатных отложений, являющихся, скорее всего, старичными образо-

ваниями. 

Торфяно-болотные почвы широко распространены в центральной и приборто-

вой частях долины Припяти и ее притоков. Почвы в основном торфянисто-торфяно-

глеевые и торфяные маломощные, среднемощные и мощные низинных и переходных 

болот. 

Объект расположен за пределами сельскохозяйственных земель. 
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3.1.6 Гидрография 

 

Объект расположен на реке Пина. 

Река Пина – левый приток реки Припять (бассейн реки Днепр). Длина реки – 

32,29 км, площадь её водосборного бассейна — 2460 км². Исток – восточнее устья Жи-

ровского канала на СВ н.п. Смольники Ивановского р-на Брестская обл. Устье – г. 

Пинск. Русло слабоизвилистое, шириной 35-45 м. Река Пина является частью Днепров-

ско-Бугского канала. 
 

 
Рисунок 3.5 - Вид на р. Пина в г. Пинске 

 

В городе Пинске на реке Пина расположен речной порт. 

Основные притоки реки Пины: правобережные – канал Завищанский; левобе-

режные – река Неслуха. Скорость течения незначительная. В черте Пинска в пе-

риод межени наблюдается обратное течение. Берега низкие, местами заболоченные. 

Русло реки Пина претерпело значительные изменения во время строительства и 

реконструкции Днепро-Бугского канала. В результате русло было пересечено в верх-

нем течении реки, отрезаны участки старого русла, которые превратились в старицы с 

незначительным стоком 

Гидрологические наблюдения на реке Пина ведутся с 1922 г. на гидрологиче-

ском посту г. Пинск. 

Гидрологические характеристики представлены по данным наблюдений на ста-

ционарных постах НСМОС по данным Государственного водного кадастра. 

 

Таблица 3.3 – Характеристика действующих гидрологических постов на р. Пина   
Наименование по-

верхностного водного 

объекта 

Местонахождение 

(название поста) 
Расстоя-

ние от 

устья, 

км 

Площадь 
водосбора, 

км 

высота, м система 
высот 

Дата открытия 

поста 

р. Пина Пинск 1,5 - 132,29 БС 01.03.1922 
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На стоковый и уровенный режим реки Пина в районе расчетного створа оказывает 

влияние работа гидротехнических сооружений мини-ГЭС Дубое, расположенная выше 

по течению. 

Величина значений высших годовых уровней воды 5, 10 % вероятности превы-

шения на расчетный створ составляет: 

-5% - 136,28 мБС; 

- 10 % - 136,24 мБС. 

Значения расходов воды, соответствующих высших годовым уровням воды 5,10 

% вероятности превышения, для расчетного створа составляют: 

-5% -119м3/с; 

- 10 %  - 105 м3/с. 

Величина значения низшего многолетнего уровня воды периода летне-ооенней 

межени составляет 132,35 мБС. 

 

На реке Пина действует пункт наблюдений за состоянием поверхностных вод по 

гидрохимическим показателям в 11,2 км выше г. Пинск 
 

Таблица 3.4 – Состояние р. Пинса по гидрохимическим показателям  
Год Поверхностный 

водный объект, 
пункт наблюде-

ний 

Взвешен-
ные веще-
ства, мг/ 

дм 

Растворен-
ный кисло-

род, 
мгО2/дм 

ХПКCr, 
мгО2/дм 

БПК5, 
мгО2/дм 

Аммоний 
- ион, 

мгN/дм 

Нитрит-
ион, 

мгN/дм 

Фосфат- 
ион, 

мгР/дм 

2022 р. Пина 
в 11,2 км выше 
г. Пинск 

5,2 9,1 31,0 2,9 0,09 0,009 0,055 

2021 р.Пина  

в 11,2 км выше 

г. Пинска 

5,2 9,2 2,8 30,0 0,10 0,011 0,051 

2020 
р. Пина  

в 11,2 км выше 

г. Пинск 

5,1 9,2 30,1 2,8 0,13 0,012 0,062 

 

Год 
Поверхностный 

водный объект, 

пункт наблюде-

ний 

Железо 

общее, 

мг/ дм 

Медь, 

мг/ дм 

Цинк, 

мг/ дм 

Никель, 

мг/дм 

Нефте- 

про-

дукты, 

мг/дм 

СПАВ 

(анион.), 

мг/ дм 

Класс каче-

ства по гидро-

химическим 

показателям* 
2022 р. Пина 

в 11,2 км выше 
г. Пинск 

0,790 0,0017 0,015 < 5 0,033 < 0,025 
2 

2021 р.Пина  

в 11,2 км выше 

г. Пинска 

0,667 0,0012 0,015 0,003 0,031 0,01 отличный 

2020 р. Пина  

в 11,2 км выше 

г. Пинск 

0,818 0,0023 0,019 0,003 0,033 0,01 отличное 

 

Экологический статус р. Пина в 11,2 км выше города Пинск оценивается как хо-

роший. 

Река Пина не включена в республиканский перечень рыболовных угодий (поста-

новление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

от 21 апреля 2022 г. N 42 «О республиканском перечне рыболовных угодий»).  
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На исследуемом участке река Пина согласно постановления Министерства транс-

порта и коммуникаций Республики Беларусь  от 23 апреля 2020 г. N 12 Об установле-

нии перечня и границ внутренних водных путей Республики Беларусь, открытых для 

судоходства является частью внутренних водных путей, открытых для судоходства. 

 

3.1.7 Растительный и животный мир 
 

Согласно геоботаническому районированию Беларуси, обследованная террито-

рия относится к подзоне широколиственно-сосновых лесов, Пинско-Припятскому гео-

ботаническому району. Разнообразие и контрастность экологических условий, наличие 

уникальных природных комплексов: пойм рек, крупных лесных массивов, также раз-

нообразных сосновых, широколиственно-сосновых и черноольховых лесов – все это 

обусловило сложение на данной территории специфического неморально-бореального 

флористического комплекса биотопов и растений. Его основу составляют неморально-

бореальные и среднеевропейские широколиственно-лесные (неморальные) виды рас-

тений12. 

Основная территория региона исследований расположена в подзонах широко-

лиственно-сосновых и грабово-дубово-темнохвойных лесов, в области крупных низин-

ных торфяников, в районах суходольно-низинных, пойменно-низинных, низинных и 

пойменных лугов, лесистость территории в среднем составляет 35,7%, на луга прихо-

дится 10,3%, болота – 26,4, пашню – 21,1, пески перевеваемые – 1,9, воды и др. – 4,6%. 

Среди лесов ведущими являются сосновые – 61-62%, черноольховые – 11-32, березо-

вые – 11-25 и дубовые – 1-5% (юг и юго-восток – 6-20%). Остальные типы леса встре-

чаются значительно реже: еловые – 0,5%, ясеневые – 0,1-0,3 (до 1-3,7), грабовые – 0,1-

3 (до 1,0-1,3), осиновые – до 1% (на востоке – 1,1-4,0%). 

Луговая растительность представлена следующими основными группами: зла-

ковыми настоящими, остепненными, гидромезофитными; крупно-злаковыми мезогид-

рофитными; разнотравно-злаково-осоковыми; гипново-осоковыми; сфагново-осоко-

выми и сфагново-злаково-осоковыми. 

Среди болот преобладают (до 90%) разнотравно-злаково-осоковые и гипново-

осоковые низинные; кустарничково-травяно-осоково-сфагновые переходные болота 

занимают 0,1-5%, кустарничково-пушицево-сфагновые верховые болота – примерно 

до 5% территории. 

Согласно зоогеографическому районированию территория деятельности нахо-

дится в Центральнополесском зоогеографическом районе. 

Видовой состав фоновых видов позвоночных и беспозвоночных животных до-

статочно репрезентативно отражает зональные черты фаунистического многообразия 

с учетом ландшафтной дифференциации территории. Позвоночные животные пред-

ставлены сравнительно большим числом видов. Основу видового состава животного 

мира представляют представители лесной и околоводной фауны. 

Река Пина не входит в перечень рыболовных угодий согласно постановлению 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21 ап-

 
1 Нацыянальны атлас Беларусі / Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў 

Рэспублікі Беларусь. – Минск: Белкартография, 2002. – 292 с. 
2 Юркевич И.Д., Гельтман В.С. География, типология и районирование лесной растительности. – Минск: Наука 

и техника, 1965. – 288 с. 
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реля 2022 г. N 42 «О республиканском перечне рыболовных угодий», постановле-

нию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 16 

мая 2022 г. N 48 «О республиканском перечне прудов и обводненных карьеров». 
 

 

 

Рисунок 3.6  – Выкопировка из Схемы основных миграционных коридоров модельных 

видов диких животных3 4 

 

Анализ литературных данных свидетельствует о расположении объекта вне пу-

тей миграции диких животных (рисунок 3.4). 

Согласно перечню зимовальных ям, утверждённому постановлением Министер-

ства сельского хозяйства от 15.03.2023 г. № 34/2 «Об определении перечня зимоваль-

ных ям», на данной реке зимовальные ямы и нерестилища ценных видов рыб – отсут-

ствуют, рыбоводные предприятия - отсутствуют. 

Видов растений и животных, отнесенных в Красную книгу Республики Беларусь 

на территории строительства не установлено. 

 

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал 

 

Из полезных ископаемых в Пинском районе имеется торф, сырьё для кирпича, 

строительный песок, мел. 

В ресурсном отношении территория планируемой деятельности не имеет значи-

тельной ценности. В районе планируемой деятельности месторождения полезных ис-

копаемых не выявлены.  

На территории строительства добыча полезных ископаемых не ведется. 

 

3.2 Природоохранные и иные ограничения 

 

Объект расположен в границах водоохранной зоны и прибрежной полосы реки 

Пина (решение Пинского РИК № 541 от 25.04.2022).  

 
3 Решение коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  «Схема основ-

ных миграционных коридоров модельных видов диких животных» 05.10.2016 № 66-Р 
4 http://minskpriroda.gov.by/infotape/actually/diagram-of-the-main-migration-corridors-model-species-of-wild-animals/ 
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Границы прибрежной полосы на правом и левом берегах Пины 

  
Границы водоохранной зоны на правом и левом берегах Пины 

 

Рисунок 3.7 - Границы водоохранной зоны р. Пина (решение Пинского РИК № 541 от 

25.04.2022) ( https://gismap.by/next/) 

 

Расположенные рядом с реконструируемым объектов памятники архитектуры от-

сутствуют.  

 

3.3 Социально-экономические условия 

 

Численность населения — 40 741 человек (на 1 января 2024 года), в том числе -  

1 773 городское, 38 968 – сельское. 

 

Промышленность 

В городе работает более 50 промышленных предприятий. В экономике города за-

нято 57 000 человек, из них почти 20 тысяч — в промышленности. В Пинске действуют 

20 совместных и 4 иностранных предприятий. 

Спичечная фабрика ЗАО «Пинскдрев» 

Ведущие отрасли — лесная и деревообрабатывающая промышленность, лёгкая 

промышленность (ОАО «ППТО Полесье»), пищевая промышленность, машинострое-

ние и металлообработка, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность. 

Работают предприятия химической, микробиологической, полиграфической и других 

отраслей. 

Пинск — город-экспортёр. На долю промышленных предприятий приходится по-

чти 98 % экспорта. Более 45 % продукции, выпускаемой в городе, отправляется на экс-

порт в 35 стран дальнего и ближнего зарубежья.  

Предприятия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
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• ЗАО «Амкодор-Пинск» — производитель дорожно-строительной техники 

• ОАО «Пинский завод средств малой механизации» 

• ЗАО «Пинскдрев» — крупнейшее белорусское деревообрабатывающее пред-

приятие. 

• ОАО «Полесье» — трикотажное предприятие. 

• ОАО «Кузлитмаш» — крупное станкостроительное предприятие по производ-

ству кузнечно-прессовых автоматических линий. 

• ОАО «Пинский ордена Знак Почёта судостроительно-судоремонтный завод» 

(находится в стадии санации). 

• ОАО «Пинский винодельческий завод» — в стадии санации. 

 

Транспорт 

Пинск — крупный автомобильный и речной транспортный узел. Работают два ав-

топарка (пассажирский и грузовой), несколько автомобильных баз.  

Эксплуатацией реки Пины занято РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». Река 

Пина является частью внутренних водных путей Республики Беларусь, открытых для 

судоходства. 

 

 
Рисунок 3.8 – Река Пина как часть внутренних водных путей  

 

В сфере железнодорожного транспорта работает «Опытный завод путевых ма-

шин». 

Общественный транспорт в Пинске представлен автобусами. Автобусная сеть 

Пинска открыта 10 августа 1946 года и насчитывает 44 маршрута.  

Железнодорожная станция «Пинск» открыта в 1884 году.  

Реконструируемая паромная переправа обеспечивает переправу через реку Пина на 

автомобильной дороге Н-207 и позволяет обеспечить прямое соединение Дубое – 

Кончицы – Житновичи – Стытычево км 1,400 Пинского района.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

26 

 
 

Рисунок 3.9 – Паром Дубое (фото www.holiday.by/) 

 

Сфера услуг 

В городе функционируют более 260 магазинов, более 400 предприятий обще-

ственного питания, киосков и павильонов разных форм собственности. Торговая сеть 

коммунальной собственности представлена 28-ю предприятиями, которые насчиты-

вают 59 магазинов, 4 предприятия общественного питания, 3 базы. 

В городе действуют восемь гостиниц, крупнейшая из которых — «Припять».  
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4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Возможные воздействия планируемой деятельности по реконструкции объекта 

на окружающую среду связаны: 
- с проведением строительных работ; 

- с функционированием объекта как инженерного сооружения и с действием 

передвижных источников воздействия - автомобильного транспорта (эксплуатацион-

ные воздействия). 

Воздействия, связанные со строительными работами, носят временный характер. 

Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации 

объекта. Непосредственно сам объект – паром - не является источником загрязнения 

окружающей среды. 

Основной источник непосредственного влияния объекта на человека и окружа-

ющую среду - движение транспортных средств. 

 

  

 

 
Рисунок 4.1 – Объект - аналог  «Паромная переправа «Средняя Припять» 

 

Оно создает: 

- загрязнение природной среды отработавшими газами двигателей движуще-

гося автотранспорта; 

- загрязнение пылью и продуктами износа дорожного покрытия и автомобиль-

ных шин при движении автотранспорта; 

- акустическое воздействие; 

- влияние на растительный и животный мир и т.д. 

Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность 

жизни и здоровья человека, сохранность природных экосистем. 

В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий вели-

чина вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения. 
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4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при реконструк-

ции объекта будут являться: эксплуатация дорожно-строительной техники и транс-

портных средств при проведении земляных работ, монтаже конструкций и устройстве 

дорожной одежды, при перевозке грунта, строительных материалов, работников, вы-

полняющих строительно-монтажные работы; механическая обработка стройматериа-

лов, металла (сварка и резка труб, металлоконструкций); покрасочные работы и т.д. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются: 

пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, 

окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу 

пыль), оксид углерода, азота оксиды, углерод черный (сажа), серы диоксид, углеводо-

роды предельные С1-С10, углеводороды предельные С11-С19. 

Наибольшее воздействие на атмосферу оказывает движущийся автомобильный 

транспорт, что связано с выбросами отработавших газов автомобилей и транспортным 

шумом. 

Количество и состав отработавших газов определяется конструктивными осо-

бенностями механических транспортных средств (для различных групп МТС в зависи-

мости от вида горючего, типа и мощности двигателя), режимом работы двигателей, 

техническим состоянием автомобилей. 

Все процессы на стадии строительства носят нестационарный кратковременный 

характер, потому проблема воздействия может быть решена в период реализации про-

екта посредством осуществления природоохранных мероприятий по их предотвраще-

нию и минимизации. 

Загрязнение атмосферного воздуха пылью неорганической происходит в резуль-

тате выполнения работ по перемещению грунта, песка, щебня, при выполнении земля-

ных работ и устройстве дорожной одежды. Выбросы загрязняющих веществ дорожно-

строительной техникой и транспортными средствами происходят при прогреве и ра-

боте двигателей внутреннего сгорания (ДВС), а также при работе двигателей в движе-

нии и на холостом ходу. При этом в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, 

оксид азота, сажа, сера диоксид, оксид углерода, углеводороды. 

Строительные работы по реконструкции объекта должны проводиться в строгом 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования к организациям, 

осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству стро-

ительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций», утвер-

жденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

23.02.2024 №34, санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 №22, Экологических норм 

и правил 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Тре-

бования экологической безопасности», утвержденных постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 

№5-Т. 

Проектными решениями увеличение интенсивности движения на данном объ-

екте не предусматривается. Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от движущихся транспортных средств после проведения работ по реконструкции со-
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оружения не произойдёт, концентрации загрязняющих веществ не превысят существу-

ющие значения фоновых концентраций в районе расположения реконструируемого 

объекта. 

На период проведения реконструкции Вариантами  1 и 3 предусмотрена органи-

зация транзита транспорта по объездному пути. Реконструкция при Варианте 2 прово-

дится при одновременной работе действующей паромной переправы. 

 

4.2 Воздействие физических факторов 

 

Проектными решениями не предусмотрена организация источников инфразвука, 

ультразвука, вибрации, ионизирующего излучения, расположенные в непосредствен-

ной близости к существующей жилой застройке, которые могут оказать неблагоприят-

ное воздействие на здоровье населения. 

Шумовая нагрузка от транспортного потока определяется следующими факто-

рами: интенсивностью движения; составом транспортного потока; скоростью движе-

ния; транспортно-эксплуатационным состоянием дороги. 

Шум, создаваемый автомобильным транспортом, является непостоянным колеб-

лющимся (шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени).  

Устройство дорожной одежды капитального типа; обеспечение рационального 

поперечного профиля и оптимального режима движения транспортных средств 

направлено на стабилизацию сложившейся акустической обстановки. 

Появление новых видов физических факторов в районе реконструкции объекта 

после проведения строительно-монтажных работ на рассматриваемом объекте не 

предусмотрено проектом. 

Мероприятия по применению  шумозащитных сооружений не требуются. 

 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

 

В границах водоохранных зон и прибрежных полос допускается возведение мо-

стовых переходов и гидротехнических сооружений и устройств, а также проведение 

ремонтных и эксплуатационных работ по содержанию мостов, гидротехнических со-

оружений и устройств и иных сооружений на внутренних водных путях (статьи 53 и 54 

Водного кодекса). 

Объект реконструкции  расположен за пределами зон санитарной охраны  источ-

ников централизованного питьевого водоснабжения.  

В вариантах №1, №2 и №3 для устройства припаромков и аппарелей с двух бе-

регов реки Пина необходима подрезка существующих берегов и размещение их таким 

образом, чтобы они не мешали движению судов по руслу реки. В трех вариантах про-

изводится углубление русла реки.   

На строительной площадке образуются хозяйственно-бытовые сточные воды. 

За годы эксплуатации реки Пина, при периодической очистке и углубления 

русла донные, отложения накапливались по берегам и их отметка (объем грунта) до-

стигла высот в 4-6м над уровнем берега. Поэтому по трем вариантам необходима раз-

работка этого грунта и транспортировка в карьер или на ТКО для рекультивации. Дан-

ный вид работ необходим для обеспечения треугольников видимости (река в месте пе-

реправы извилиста)  на подходах к переправе. Влияния на водный объект данные ра-

боты не окажут. 
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Площадка для накопления транспорта, площадка для ожидания пассажиров мо-

гут быть источниками поступления загрязняющих веществ в поверхностные воды с 

дождевыми и талыми водами. 

Для обслуживающего персонала (от подсобных и бытовых помещений), для 

ожидающих пассажиров необходимо организовать сбор и порядок обращения с хозяй-

ственно-бытовыми сточными водами.   

Объект не является источником сброса специфических загрязняющих веществ в 

составе сточных вод.  

На уровенный режим поверхностных водных объектов – р. Пина - планируемые 

виды работ влияния не окажут. 

С учетом реализации комплекса мероприятий значительное негативное воздей-

ствие на поверхностные и подземные воды в результате реализации проектных реше-

ний не прогнозируется. Оно будет носить временный характер в период строительно-

монтажных работ. 

 

4.4 Воздействие на недра, геологическую среду, инженерно-геологические усло-

вия 

Основными источниками потенциального воздействия реконструкции объекта 

на геологическую среду могут являться следующие виды работ: 

- переустройство подходов к проектируемому сооружению; 

- устройство рабочих и строительных площадок и подъездов к ним; 

- собственно реконструкция объекта. 

Возможные последствия планируемой деятельности по реконструкции объекта 

на геологическую среду могут включать: 

- подвижки земляных масс вследствие их подрезки в процессе строительных 

работ (осыпи, сплывы и т.д.). 

-  эрозия земель вследствие концентрации водных потоков искусственными 

сооружениями; 

- усиление наносов и заиливания русла водотока продуктами размывов мест 

строительства, неукрепленного земляного полотна, а также при строительстве опор мо-

ста. 

Возможными последствиями эксплуатации объекта для геологической среды 

могут являться: изменение динамических нагрузок на грунты, напряженного состояния 

пород, направленности природных и возникновении техногенно-обусловленных эро-

зионно-аккумулятивных процессов. 

Анализ проектных решений по всем альтернативам позволяет утверждать, что 

на геологическую среду значительного воздействия реализации принятых проектных 

решений не предполагается. 

 

4.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по реконструкции 

моста на земли и почвенный покров являются: 

изменение структуры землепользования; 

загрязнение почв от передвижных источников загрязнения (автомобильного 

транспорта); 
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загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, до-

рожно-строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для нужд 

строительства, в местах выгрузки грунта, а также в местах стоянок землеройно-транс-

портных и других дорожно-строительных машин и механизмов. 

 

Согласно декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, при осу-

ществлении экономической деятельности, связанной с землепользованием, субъекты 

хозяйствования обязаны: 

- благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки;  

- сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; 

- защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, за-

соления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими веществами, 

иных вредных воздействий; 

- рекультивировать нарушенные земли; 

- снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении 

работ, связанных со строительством и т.д. 

 

Воздействие объекта на земельные ресурсы и почвенный покров будет в преде-

лах строительной площадки.  

В вариантах №1, №2 и №3 для устройства припаромков и аппарелей с двух бе-

регов реки Пина необходима подрезка существующих берегов и размещение их таким 

образом, чтобы они не мешали движению судов по руслу реки (по третьему варианту 

подрезка берега немного меньше). В трех вариантах производится углубление русла 

реки.  Кроме того, при периодической очистке и углубления русла донные, отложения 

накапливались по берегам и их отметка (объем грунта) достигла высот в 4-6м над уров-

нем берега. Поэтому по трем вариантам планируется разработка этого грунта и транс-

портировка в карьер или на ТКО для рекультивации. Данный вид работ необходим для 

обеспечения треугольников видимости (река в месте переправы извилиста)  на подхо-

дах к переправе. 

Существует вероятность выноса взвешенных веществ в реку в результате эрози-

онных процессов после снятия грунта. В этой связи проектом следует предусмотреть 

мероприятия по минимизации плоскостного смыва, рекультивацию земель с целью 

предотвращения эрозионных процессов. 

Перед причалами устраивается площадка для накопления транспорта, площадка 

для ожидания пассажиров, помещения для обслуживающего персонала,  подсобные и 

бытовые помещения. Также производится переустройство подъездной дороги к пере-

праве и подъезда к МГЭС Дубое по левому берегу р.Пина. Для организации данных 

схем вырубке подлежит участок с зелеными насаждениями 140х55м, необходим также 

перенос сетей 10кВ и понижающей ТП. 
 

4.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

 

При строительстве и реконструкции автомобильных дорог и сооружений на них 

наибольшим изменениям подвергаются природные сообщества в результате прямого 

воздействия при выполнении подготовительных и строительных работ. 

Влияние на растительный мир при реконструкции объекта будет оказано вслед-

ствие изъятия земель в постоянное и/или временное пользование с последующим уда-
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лением древесно-кустарниковой растительности в зоне проведения работ и, как след-

ствие, изменение экологических режимов в полосе отвода и на примыкающих площа-

дях. 

Перед причалами устраивается площадка для накопления транспорта, площадка 

для ожидания пассажиров, помещения для обслуживающего персонала,  подсобные и 

бытовые помещения. Также производится переустройство подъездной дороги к пере-

праве и подъезда к МГЭС Дубое по левому берегу р.Пина. Для организации данных 

схем вырубке подлежит участок с зелеными насаждениями 140х55м, необходим также 

перенос сетей 10кВ и понижающей ТП. 

Поскольку реконструируемый объект расположен на земельном участке с высо-

кой степенью антропогенного влияния, флористическое разнообразие естественной 

растительности оценивается как относительно бедное по видовому составу. Обследо-

вание территории показало отсутствие объектов включенных в Красную книгу Респуб-

лики Беларусь. 

Реализация планируемой хозяйственной деятельности не будет иметь серьёзных 

негативных последствий для флористического разнообразия. 

Работы по реконструкции будут источником негативного акустического эф-

фекта, распространяющегося по воде, что заставит рыбу покидать участки реки, на весь 

период проведения работ. 

Они будут выражаться в следующем: 

• устройство рабочих площадок; 

• применение на всех этапах строительства следующих механизмов: ком-

прессорной станции, кранов, сваебойной установки, вибропогружателей, вибраторов и 

виброплощадок для уплотнения бетонной смеси и грунта. 

Проведение работ в русле реки Пина может вызвать изменение качества воды, в 

первую очередь за счет увеличения количества взвешенных веществ (наносов) и обра-

зование пятна мутности в период непосредственного проведения работ. 

В период эксплуатации объекта реконструкции поверхностный сток дождевых и 

талых вод с парома может поступать непосредственно в реку Пина.  

 

4.7 Образование отходов 

Основными источниками образования отходов при реконструкции объекта явля-

ются проведение подготовительных и строительных работ, в том числе: разборка кон-

струкций существующего парома и подходов к нему, разборка твердых покрытий, де-

монтаж инженерных сетей, вырубка древесно-кустарниковой растительности. 

 

Таблица 4.2 – Ориентировочный перечень образующихся отходов при разборе пролет-

ных строений 

№ 

п/п 
Код Наименование отходов 

Класс 

опасности 

1.  3511500 
Металлические конструкции и детали из железа и стали, повре-

ждённые 

неопасный 

2.  3142708 Бой железобетонных изделий 

3.  3142707 Бой бетонных изделий 

4.  3141004 Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий 
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5.  3147100 
Отходы материалов  и изделий облицовочных и дорожных из 

природного камня 

6.  3991300 Смешанные отходы строительства 

4-й класс 

7.  1730200 Сучья, ветви, вершины 

8.  1730300 Отходы корчевания пней 

9.  1710700 Кусковые отходы натуральной чистой древесины 

 

При эксплуатации объекта возможно образование отходов жизнедеятельности 

населения. 

Уличный дворовый смет образуется при уборке территории объекта. 

На территории будет осуществляться регулярная уборка территории, в зимний 

период очистка территории от снега и льда. 

На территории организовывается сбор ТКО в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

 

В период эксплуатации объекта будут образовываться следующие виды отходов: 

9120100 отходы жизнедеятельности населения, неопасные; 

9120500 уличный и дворовой смет, неопасные; 

9120600 отходы от зимней уборки улично-дорожной сети с использованием хи-

мических противогололедных материалов, 3 класс; 

9120700 отходы от зимней уборки улично-дорожной сети с использованием 

песка, каменной крошки и других неопасных материалов, 4 класс. 

 

В вариантах №1, №2 и №3 для устройства припаромков и аппарелей с двух бе-

регов реки Пина необходима подрезка существующих берегов и размещение их таким 

образом, чтобы они не мешали движению судов по руслу реки (по третьему варианту 

подрезка берега немного меньше). В трех вариантах производится углубление русла 

реки.   

За годы эксплуатации реки Пина, при периодической очистке и углубления 

русла донные, отложения накапливались по берегам и их отметка (объем грунта) до-

стигла высот в 4-6м над уровнем берега. Поэтому по трем вариантам необходима раз-

работка этого грунта и транспортировка в карьер или на ТКО для рекультивации. Дан-

ный вид работ необходим для обеспечения треугольников видимости (река в месте пе-

реправы извилиста)  на подходах к переправе. 

 

 

4.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной 

охране 

 

Работы проводятся в водоохранной зоне р.Пина. 

Планируемая реконструкция моста в пределах охраняемых территорий не про-

тиворечит требованиям законодательства. 

 

4.9 Воздействие на социально-экономические условия 
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Планируемая деятельность по реконструкции объекта окажет положительное 

влияние на социальную среду и повысит безопасность дорожного движения, а именно: 

- исключит возможность возникновения чрезвычайной ситуации; 

- обеспечит транспортную доступность, комфортность и безопасность пере-

мещения; 

- улучшит транспортно-эксплуатационные характеристики искусственного 

сооружения; 

- сократит время пребывания пассажиров и грузов в пути. 

В результате выполнения проектных решений по реконструкции парома умень-

шается выброс автотранспортом в атмосферу вредных загрязняющих веществ. 
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5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДЫ 
 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

 

Работы, предусмотренные альтернативами 1, 2, 3, будут носить временный ха-

рактер и значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и локаль-

ных климатических условий в результате осуществления строительной деятельности и 

в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется. 

На этапе выполнения работ по реконструкции для минимизации загрязнения ат-

мосферного воздуха должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 

− запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах 

с включенным двигателем внутреннего сгорания; 

− запрещается оставлять включенными механизмами при технологических пе-

рерывах в работе; 

− использование сертифицированного оборудования с двигателями внутрен-

него сгорания и установку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного 

сгорания; 

− установка оптимальных режимов работы строительных машин, для умень-

шения выбросов в атмосферу отработанных двигателями газов; 

− применение для технических нужд электроэнергии взамен твердого и жид-

кого топлива; 

− запрещается сжигать строительный мусор и отходы; 

− с целью исключения запыленности воздушной среды необходимо проводить 

полив внутриплощадочных дорог и проездов в жаркое время. 

− при освещении рабочих мест в темное время суток применять энергосбере-

гающие лампы накаливания; 

− бытовые помещения освещать энергосберегающими лампами; 

− выполнение бетонных работ рекомендуется выполнять, по возможности, в 

теплое время года; 

− при выполнении бетонных работ в холодное время года рекомендуется укры-

вать бетон тепляками и использовать противоморозные добавки; 

− в ночное время организовать охранное освещение с минимально достаточ-

ной освещенностью. 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер 

(согласно продолжительности срока строительства), а также учитывая предусмотрен-

ные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух источников выделения 

загрязняющих веществ при строительстве будет допустимым. 

Движение транзитного транспорта между левыми и правыми берегами на период 

реконструкции осуществляется по объездному пути и паромной переправе с такими же 

характеристиками по грузоподъемности, расположенной ниже по течению в 10км у 

д.Домашицы (вариант 1 и 3). В этой связи воздействие на атмосферный воздух будет 

значительно больше, чем при варианте 2. Вариант 2 позволяет сохранить действующую 

паромную переправу на период реконструкции, что позволяет уменьшить выбросы за-

грязняющих веществ от транзитного автотранспорта. 

 

После завершения реконструкции  
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Существующая интенсивность дорожного движения не увеличится. Проект-

ными решениями увеличение интенсивности движения не предусматривается, пара-

метры не меняются. Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дви-

жущихся транспортных средств в результате проведения работ по реконструкции со-

оружения не произойдёт, концентрации загрязняющих веществ не превысят существу-

ющие значения фоновых концентраций в районе расположения реконструируемого 

объекта. 

Аварийные и залповые выбросы в атмосферный воздух – отсутствуют. 

 

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

 

Уровни физического воздействия при всех альтернативах аналогичные. 

Для снижения акустического и вибрационного воздействия работающей строи-

тельной и дорожной техники, механизмов на этапе выполнения работ по проекту 

предусматривается: 

- максимальное применение строительной техники с электро- и гидроприводом; 

- использование глушителей для двигателей; 

- улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог. 

- выполнение работ только в дневное время. 

В результате реализации планируемой деятельности после реконструкции объ-

екта, акустическая нагрузка на прилегающие территории, создаваемая автотранспор-

том, будет находиться в пределах существующего уровня. 

 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 

 

В вариантах №1, №2 и №3 для устройства припаромков и аппарелей с двух бере-

гов реки Пина необходима подрезка существующих берегов и размещение их таким 

образом, чтобы они не мешали движению судов по руслу реки. В трех вариантах про-

изводится углубление русла реки.   

Данные виды работ не приведут к значимому изменению уровней и расходов реки 

Пина. 

Прогнозируется изменение качества воды, в первую очередь за счет увеличения 

количества взвешенных веществ (наносов) и образование пятна мутности в период 

непосредственного проведения работ. Размеры пятна мутности и загрязнение воды за-

висят от скорости течения, состава и качества донных отложений. Процесс осаждения 

взвешенных наносов в наибольшей степени зависит от их гранулометрического со-

става, морфометрических характеристик водного объекта (в основном – глубины по-

тока), а также скоростного режима; в меньшей (не очень значительной) степени – от 

температуры воды, с которой связана гидравлическая крупность частиц.  

Высокие концентрации взвешенных веществ носят временный характер - при пре-

кращении работ происходят процессы седиментации (осаждение). Время оседания ча-

стиц в лабораторных условиях приведена в таблице 5.1. Таким образом, исходя из дан-

ных таблицы основное количество взвешенных частиц в первые часы после взмучива-

ния. 
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Таблица 5.1 - Время оседания частиц в лабораторных условиях  

 

 
 

 

Воздействия на природные воды на этапе строительства будут временными и ло-

кальными. Строительные работы произведут лишь незначительные, локализованные и 

кратковременные негативные воздействия в части увеличения мутности воды и вре-

менное увеличение количества взвешенных веществ. Такие воздействия обычны для 

строительства сооружений и могут контролироваться за счет надзора над экологиче-

скими аспектами и использования надлежащих строительных норм. 

Так как участок реки Пина является судоходным, необходимо проводить наблю-

дения и изучение динамики изменения русловых процессов с принятием решений по 

необходимости дополнительных мер в части дноуглубительных работ в случае необ-

ходимости проведения мероприятий по поддержанию соответствующих глубин на дан-

ном участке. 

Существует вероятность выноса взвешенных веществ в реку в результате эрози-

онных процессов после снятия грунта при подрезке существующих берегов. В этой 

связи проектом следует предусмотреть мероприятия по минимизации плоскостного 

смыва, и дальнейшее благоустройство земель с целью предотвращения эрозионных 

процессов. 

 

В период проведения реконструкции объекта предусмотрены следующие меро-

приятия по защите природных вод от загрязнения и истощения. 

Мойка автомобилей и другой дорожно-строительной техники на стройплощадке 

в зоне производства работ запрещается. 

Строительные отходы складируются на подходах к мосту в пределах выделенных 

площадок. Сбор хозяйственно-бытовых стоков от жизнедеятельности строителей осу-

ществляется в привозные биотуалеты, размещённые на объекте и в стройгородке, 

очистка производится ассенизаторской машиной по мере необходимости. 

Строительный городок располагается за границами прибрежной полосы и будет 

огорожен по периметру. Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся на очистные 

сооружения на основании договора. 

На территории стройплощадки должны быть выделены специальные места, на ко-

торых будет производиться хранение строительных механизмов и автотранспорта. В 
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процессе производства работ доливку масел и рабочих жидкостей в дорожно-строи-

тельную и автомобильную технику следует производить на специально установленных 

площадках, не допуская проливов на поверхность площадки. Техническое обслужива-

ние автотранспорта и дорожно-строительной техники следует проводить в местах по-

стоянной дислокации.  

 

Воздействие на режим и качество подземных вод проектом не предусмотрено. 

В период эксплуатации объекта реконструкции существенного влияния на со-

стояние природных вод не прогнозируется. 

 

Водоснабжение объекта осуществляется путем подвоза питьевой воды. Устрой-

ство водозабора не планируется. 

Проектом предусмотрен сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в накопитель 

от хозяйственно-бытовых помещений. Для пассажиров предусмотрены биотуалеты. 

Биотуалет предусмотрены также на строительной площадке. Хозяйственно-бытовые 

сточные воды вывозятся на очистные сооружения по договору.  

Проектом не предусмотрен сбор и очистка дождевых и талых вод.  

 

Расположение планируемой деятельности в границах водоохранных зон водных 

объектов не противоречит требованиям Водного кодекса Республики Беларусь. Проек-

том предусмотрены водоохранные мероприятия достаточные для предотвращения за-

грязнения и засорения поверхностных и подземных водных объектов.  

Согласно п. 22 ст. 52 Водного кодекса содержание в надлежащем состоянии во-

доохранных зон и прибрежных полос, соблюдение режима осуществления в них хозяй-

ственной и иной деятельности обеспечивают: 

- юридические лица и граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, 

земельные участки которых расположены в границах водоохранных зон и прибрежных 

полос; 

- местные исполнительные и распорядительные органы на землях общего пользо-

вания и землях запаса, расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных 

полос. 

 

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния геологических условий и рельефа 

 

Проектом предусмотрена подрезка грунта, который образовался за годы эксплуа-

тации реки Пина для судоходства: при периодической очистке и углублении русла дон-

ные отложения накапливались по берегам и их отметка (объем грунта) достигла высот 

в 4-6м над уровнем берега. Проектом предусмотрена подрезка грунта до уровней есте-

ственной поверхности земли. 
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Рисунок 5.1 – Разработка грунта для устройства «треугольников видимости» 

 

На геологическую среду и рельеф воздействие в период эксплуатации объекта не 

предполагается. 

При проведении строительных работ ожидается минимальное воздействие на гео-

логическую среду в результате механического воздействия при работе тяжелой тех-

ники. Однако, планируемые работы не окажут значимого воздействия на геологиче-

скую среду и рельеф. 

 

 

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного по-

крова 

 

 

Потенциальные воздействия на почвенный покров на этапе строительно-монтаж-

ных работ могут быть связаны с вырубкой древесно-кустарниковой растительности в 

полосе отвода. При обеспечении должного укрепления откосов и обочин земляного по-

лотна на подходах к парому, риск активизации эрозионных и склоновых процессов бу-

дет минимален. 

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы для обеспечения 

проведения реконструкции сооружения.  

Воздействие реализации проекта на земельные ресурсы и почвенный покров бу-

дет в пределах строительной площадки.  

Запрещается занятие и проезд по землям сверх установленных проектом. 

Заправка горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) механизмов должна 

осуществляться от передвижных автоцистерн. При достаточно отрегулированных ме-

ханизмах строительной техники загрязнение почв ГСМ будет сведено к минимуму и 

не повлечет серьезных отрицательных экологических последствий. 
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Для снижения воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров предусмот-

рены следующие мероприятия. 

На территории стройплощадки выделяются специальные места, на которых будут 

производиться хранение строительных механизмов и автотранспорта. В процессе ра-

бот слив отработки и остатков ГСМ следует производить в специально предназначен-

ные контейнеры для последующей сдачи на регенерацию, не допуская пролива на по-

верхность площадки и в воду.  

Не допускается захоронение ненужных строительных конструкций в грунт или 

сжигание на стройплощадке. Все они должны вывозиться в отведенные места для ути-

лизации.  

При проведении строительно-монтажных работ необходимо оснастить рабочие 

места на стройплощадках инвентарными контейнерами для бытовых и строительных 

отходов.  

Временные дороги, по возможности, устраивать с максимальным использованием 

существующих трасс. После окончания строительных работ временные дороги 

должны быть демонтированы и вывезены с территории строительства для последую-

щего использования. 

При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Бе-

ларусь в области охраны и использования земель, негативного воздействия на земель-

ные ресурсы не прогнозируется. 

В почве зоны влияния реконструируемого объекта содержание валовых форм тя-

желых металлов, входящих в состав выбросов автомобильного транспорта, ожидается 

в пределах результатов наблюдений за химическим загрязнением земель, проводимых 

в рамках НСМОС, или несколько выше фоновых показателей, но не превысит их допу-

стимые концентрации при выполнении предусмотренных проектом мероприятий по 

защите почвы от загрязнения. 

Превышения гигиенического норматива по содержанию нефтепродуктов, суль-

фатов и нитратов также не прогнозируется. Поскольку на территории Республике Бе-

ларусь законодательно запрещено использование этилированного бензина, примене-

ние в автомобильном бензине металлосодержащих присадок, содержащих свинец, мар-

ганец и железо, дополнительного загрязнения территории свинцом и другими тяже-

лыми металлами от выбросов автотранспорта не прогнозируется.  

 

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния растительного и животного мира, 

леса 

Ценных и подлежащих сохранению видов растений и растительных сообществ 

на участке проведения строительно-монтажных работ нет. 

В пределах участка, выделенного для производства строительно-монтажных 

работ места обитания ценных, а также редких видов животных, занесенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, и иных животных отсутствуют. 

Воздействие на растительный и животный мир планируется только в период 

строительства.  

При разработке проекта учтено, что проведение реконструкции сооружения не 

должно изменить сложившихся за многие годы гидрологического режима территорий, 

миграционных коридоров и ядер концентраций модельного ряда животных (копытных, 

земноводных, водоплавающих птиц), естественные места их обитания и размножения 

сохранены. 



 

41 

Проект не противоречит стратегии по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия, утверждённой Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1707 и разработанной на его основе Государ-

ственным научно-производственным объединением «Научно-практический центр 

Национальной академии наук по биоресурсам» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по био-

ресурсам») совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь карте-схеме основных миграционных коридоров модель-

ных видов диких животных (решение коллегии Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 5 октября 2016 г. № 66-Р). 

 

При проведении реконструкции сооружения, углублении русла реки прогнозиру-

ется неблагоприятное воздействие на рыбное население (ихтиофауну) реки Пина и 

среду его обитания. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 

июля 2021 года № 284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве» для уменьшения воз-

можного негативного воздействия на ихтиофауну строительные работы не следует 

проводить во время нереста (с 01 апреля по 30 мая). 

 

Территорию не пересекают миграционные коридоры, по которым средне- и круп-

норазмерные млекопитающие совершают транзитные перемещения в соответствую-

щие сезоны года. Строительная деятельность и последующая эксплуатация объекта в 

целом не будут влиять на состояние фауны региона, а приведёт к их локальной гибели 

или перераспределению на другие близлежащие благоприятные территории.  

Предстоящие строительные работы вполне допустимы и не противоречат сохра-

нению биоразнообразия территории, выделенной под реконструкцию и строительство. 

 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О растительном мире» № 205-3 

от 14.06.2003 г. после завершения строительства на территории объекта необходимо 

произвести компенсационные мероприятия.  

 

В зоне производства работ на реконструируемом объекте должны быть преду-

смотрены мероприятия для максимального сохранения зелёных насаждений. На терри-

тории стройплощадки не допускается сведение древесно-кустарниковой растительно-

сти, не предусмотренное проектом. 

Работы по озеленению следует проводить, согласно ТКП 45-3.02-69-2007 «Благо-

устройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства», выбирая 

для этого наиболее благоприятные сроки для устройства газона – в течение всего веге-

тационного периода с учётом того, чтобы растения успели укрепить корневую систему 

и смогли противостоять зимним холодам. 

В зоне производства работ строительные организации обязаны соблюдать следу-

ющие защитные мероприятия:  

- ограждать деревья сплошными инвентарными щитами высотой 2 м из досок тол-

щиной 25 мм. Щиты располагать треугольником на расстоянии 0,5м от ствола дерева 

и укреплять кольями толщиной 6-8 см, которые забиваются на глубину не менее 0,5 м; 

-  устраивать настил радиусом 1,5 м из досок толщиной 50 мм вокруг ограждаю-

щего треугольника для сохранения от повреждений корневой системы; 

- прокладку подъездных путей, в том числе и для подъёмных кранов, к строя-

щимся объектам производить вне зелёных насаждений, не нарушая установленных 

ограждений деревьев; 
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- при производстве работ подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустар-

ников работы производить ниже расположения основных корней не менее 1,5 м от по-

верхности почвы, не повреждая корневой системы растений. 

 

Воздействие на животный мир 

Воздействие на животный мир осуществляется в границах проведения работ.  

Для снижения степени воздействия работы по расчистке русла необходимо про-

водить после нерестового периода и подрастания мальков, не допуская гибели молоди 

в меженный период. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 

февраля 2008 г. № 168 расчет компенсационных выплат осуществляется при разра-

ботке строительного проекта. 

После окончания строительства территория строительной и рабочих площадок, 

временного складирования растительного грунта очищается от мусора, планируется и 

рекультивируется в соответствии с «Основными положениями по восстановлению зе-

мель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении 

геологоразведочных, строительных и иных работ». Запрещается занятие и проезд по 

землям сверх установленных проектом. 

Для сохранения популяций земноводных следует: 

- запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом; 

- запретить оставлять неработающую технику за пределами специально обору-

дованных площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими за-

грязняющими веществами компонентов природной среды. 

 

Реализация планируемых работ по реконструкции парома существенно не повли-

яет на биологическое разнообразие района размещения объекта. 

Земельные участки, которые могут быть затронуты при реализации проекта рас-

положены на антропогенно преобразованной территории и: 

1) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для видов 

находящихся на грани полного исчезновения и/или исчезающих видов; 

2) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для эндемич-

ных видов и видов с ограниченным ареалом обитания/произрастания, поскольку фло-

ристические и фаунистические комплексы представлены типичными зональными ви-

дами, имеющими широкое распространение на территории республики/региона; 

3) не являются средой обитания, поддерживающей значительные в глобальном 

масштабе скопления мигрирующих видов и/или стайных видов; 

4) не являются территорией, связанной с важнейшими эволюционными процес-

сами. 

С точки зрения влияния планируемой деятельности на флору и фауну, работы по 

реконструкции объекта вполне допустимы и не противоречат сохранению биоразнооб-

разия. 

Для снижения негативного влияния строительно-монтажных работ на гидробио-

нтов их проведение рекомендуется после прохождения весеннего половодья и периода 

нереста рыб, или в меженный период. 

После окончания работ состояние среды обитания будет восстановлено. 
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Проведение расчета размера компенсационных выплат за вредное воздействие на 

объекты животного мира и среду их обитания производится в соответствии с «Поло-

жением о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществле-

ния», утвержденным Постановлением Совета Министров «Об утверждении положения 

о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления» от 7 

февраля 2008 г. № 168. 

Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» 

допускается регулирование распространения и численности диких животных без изъя-

тия диких животных из среды их обитания путем разрушения в период с 15 августа по 

15 февраля гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, 

производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях. В этой связи 

рекомендуется проведение удаления древесно-кустарниковой растительности в ука-

занный период с целью минимизации негативного влияния на орнитофауну террито-

рии. 

 

5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих 

особой или специальной охране 

 

Путей миграции животных, пересечение территорий и мест размножения, пита-

ния и отстоя редких животных и биологических видов, занесенных в Красную книгу 

непосредственно на территории объекта нет: произрастание объектов растительного 

и местообитание представителей животного мира, занесённых Красную книгу Рес-

публики Беларусь, не выявлено. 
 

5.8 Обращение с отходами 

 

Проектом приняты надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды и 

сбережение природных ресурсов, меры по обращению с отходами, образующимися 

при выполнении демонтажных, строительно-монтажных работ и при эксплуатации 

объекта реконструкции: 

- раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности и 

другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного 

сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение; 

- оснащение мест сбора отходов необходимой тарой в достаточном количестве, 

расположение которой соответствует требованиям безопасного выполнения работ по 

сбору отходов и ее легкое освобождение от накопившихся отходов; 

- слив горюче-смазочных материалов производить в специально отведенные для 

этих целей местах, в случае пролива загрязненная почва подлежит сбору и вывозу на 

полигон ТКО для захоронения или использования в качестве изоляционного слоя. 

Материалы и изделия, непригодные для повторного применения или 

использования в качестве вторичного сырья, подлежат размещению в соответствии с 

Разрешением на хранение и захоронение отходов производства, которое необходимо 

получить в порядке, установленном законодательством.  

Идентификация строительных отходов выполнена в соответствии с ОКРБ 021-

2019 “ Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь”. 

При производстве работ на объекте реконструкции и / или строительства обра-

зуются отходы строительства от разборки конструкций существующего моста и под-

ходов. Образующиеся отходы, их коды и классы опасности приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Перечень образующихся отходов и предполагаемое обращение  

№ 

п/п 
Код Наименование отходов 

Класс 

опасности 

Наименовании организации 

для хранения, захоронения и 

обезвреживания отходов 

1.  3511500 
Металлические конструкции и детали из же-

леза и стали, повреждённые 

неопасный 

Окончательное решение по 

использованию, обезврежи-

ванию отходов принимает 

Заказчик, исходя из конкрет-

ной ситуации по переработке 

отходов в регионе и эконо-

мических соображений. 

2.  3142708 Бой железобетонных изделий 

3.  3142707 Бой бетонных изделий 

4.  3141004 
Асфальтобетон от разборки асфальтовых по-

крытий 

5.  3147100 
Отходы материалов и изделий облицовочных 

и дорожных из природного камня 

6.  3991300 Смешанные отходы строительства 

4-й класс 

7.  1730200 Сучья, ветви, вершины 

8.  1730300 Отходы корчевания пней 

9.  1710700 
Кусковые отходы натуральной чистой древе-

сины 

 

Объем и состав образующихся на этапе выполнения работ отходов будут уточ-

няться. 
 

При осуществлении экономической деятельности субъекты хозяйствования обя-

заны: 

- обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам согласно требованиям 

ТНПА; 

- представлять достоверную информацию об обращении с отходами, о вредных 

воздействиях на окружающую среду по требованию специально уполномоченных в 

этой области республиканских органов государственного управления или их террито-

риальных органов, местных исполнительных и распорядительных органов, граждан; 

- обеспечивать использование отходов либо их передачу в целях использова-

ния, а также их хранение в санкционированных местах хранения отходов или захоро-

нение в санкционированных местах захоронения отходов; 

- вести учет отходов; 

- планировать и выполнять мероприятия по уменьшению объемов (предотвра-

щению) образования отходов и т.д. 

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» система 

обращения с отходами должна строиться с учетом следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию 

или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Обращение с отходами в ходе реализации проекта должно осуществляться в со-

ответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», 

Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, также ТКП 17.11-10-2014 

(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обраще-

ния со строительными отходами» и иными НПА в области охраны окружающей среды 
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и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Окончательное решение по использованию, обезвреживанию отходов прини-

мает Заказчик, исходя из конкретной ситуации по переработке отходов в регионе и эко-

номических соображений. 

Подрядные организации обязаны поддерживать постоянный порядок на терри-

тории строительства и вокруг нее, обеспечивать уборку стройплощадки и прилегаю-

щей к ней пятиметровой зоны, мусор и снег вывозить в установленные органом мест-

ного самоуправления места и сроки. 

На территории строительной площадки строго запрещено сжигание горючих от-

ходов и строительного мусора и захоронение бракованных строительных элементов и 

мусора. 

Сбор и хранение отходов осуществляются в контейнерах.  

При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевремен-

ном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов 

на окружающую среду будет минимально. 
Отходы подлежат раздельному сбору и передаче на использование/захоронение 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Сведения о переработчиках 
указаны в Реестрах объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоро-
нения и обезвреживания отходов, приведенных на сайте Республиканского научно-ис-
следовательского унитарного предприятия "Бел НИЦ "Экология" 

(https://www.ecoinfo.by/content/90.html). 
При строительстве объекта образуются отходы жизнедеятельности персонала 

строительной организации.  
Подрядные организации обязаны поддерживать постоянный порядок на терри-

тории строительства и вокруг нее, обеспечивать уборку стройплощадки и прилегаю-
щей к ней пятиметровой зоны, мусор вывозить в установленные органом местного са-
моуправления места и сроки. 

Территория после окончания строительных работ должна быть очищена от стро-
ительных отходов и восстановлена в соответствии требованиями проекта. 

Направление использования отходов при эксплуатации объекта представлено в 
таблице 5.3.  

 

Таблица 5.3 – Использование отходов эксплуатации объекта 

№ 

п/п 
Код Наименование отходов 

Класс 

опасности 

Наименовании организации 

для хранения, захоронения 

и обезвреживания отходов 

1 9120500 уличный и дворовой смет неопасные 
Порядок обращения с отхо-

дами, их объем в период экс-

плуатации объекта будет 

уточнятся эксплуатирую-

щей организацией в соответ-

ствии с действующими 

ТНПА. 

2 9120600 

отходы от зимней уборки улично-дорожной 

сети с использованием химических 

противогололедных материалов 

3 класс 

3 9120700 

отходы от зимней уборки улично-дорожной 

сети с использованием песка, каменной 

крошки и других неопасных материалов 

4 класс 

4 9120100 отходы жизнедеятельности населения неопасные 

 

5.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

 

Для реализации планируемой деятельности не потребуется отселение людей.  



 

46 

Согласно критериям отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая ока-

зывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятель-

ности 5 проектируемый объект не является опасным. 

Движение транзитного транспорта между левыми и правыми берегами на период 

реконструкции осуществляется по объездному пути и паромной переправе с такими же 

характеристиками по грузоподъемности, расположенной ниже по течению в 10км у 

д.Домашицы (вариант 1 и 3). В этой связи воздействие на атмосферный воздух будет 

значительно больше, чем при варианте 2. Вариант 2 позволяет сохранить действующую 

паромную переправу на период реконструкции. Таким образом вариант 2 является при-

оритетным с точки зрения удобства транзита транспорта с одного на другой берег. 

При организации движения в местах производства дорожных работ должны 

применяться все необходимые технические средства, предусмотренные схемой. Вся-

кое отклонение от утвержденных схем, а также применение неисправных технических 

средств недопустимо. 

После окончания работ восстанавливается существующая схема организации до-

рожного движения. 

Каких-либо значительных вредных для здоровья населения изменений условий 

окружающей среды при реализации планируемых мероприятий не произойдет, для 

жизнедеятельности населения реконструкция объекта угроз не представляет. 

Реализация проекта будет иметь положительный социально-экономический эф-

фект, который выражается в снижении вероятности аварий, использование современ-

ных технологий организации паромной переправы. 

Кроме того, при реконструкции и эксплуатации объекта планируется использо-

вание современных технологий передвижения парома. Кроме того, прилегающая тер-

ритория (площадка для накопления транспорта, площадка для ожидания пассажиров, 

помещения для обслуживающего персонала, подсобные и бытовые помещения) будут 

благоустроены с использованием современных методов и технологий.  

С целью обеспечения требований Кодекса внутреннего водного транспорта Рес-

публики Беларусь,  Правил плавания по внутренним водным путям Республики Бела-

русь планируется  подрезка существующих берегов и размещение их таким образом, 

чтобы они не мешали движению судов по руслу реки, углубление русла реки. 

 

 

 
5 Указ  Президента Республики Беларусь «Критерии отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вред-

ное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности» от 24.06.2008 № 349 (в редакции Указа Пре-

зидента Республики Беларусь от 08.02.2016 № 34) 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значение и 

должны контролироваться в рамках соответствующих ТНПА Министерства чрезвы-

чайных ситуаций, здравоохранения и других ведомств. 

Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и природо-

пользование. Требования экологической безопасности" при эксплуатации автомобиль-

ных дорог владельцам автомобильных дорог необходимо обеспечить в отношении до-

рог общего пользования, пересекающих водотоки (малые реки и ручьи) - проведение 

мероприятий по обеспечению наличия сооружений, способствующих свободной ми-

грации рыб и наземных диких животных. 
Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» 

допускается регулирование распространения и численности диких животных без изъя-
тия диких животных из среды их обитания путем разрушения в период с 15 августа по 
15 февраля гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, 
производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях. В этой связи 
рекомендуется проведение удаления древесно-кустарниковой растительности в ука-
занный период с целью минимизации негативного влияния на орнитофауну террито-
рии. 

 

Провести обследования и при необходимости мероприятия согласно требований 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 N 1002  "О ре-

гулировании распространения и численности отдельных видов растений" в части про-

ведения мероприятий по регулированию распространения и численности видов расте-

ний, распространение и численность которых подлежат регулированию. 
 

Согласно п. 22 ст. 52 Водного кодекса содержание в надлежащем состоянии во-

доохранных зон и прибрежных полос, соблюдение режима осуществления в них хозяй-

ственной и иной деятельности обеспечивают: 

- юридические лица и граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, 

земельные участки которых расположены в границах водоохранных зон и прибрежных 

полос; 

- местные исполнительные и распорядительные органы на землях общего пользо-

вания и землях запаса, расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных 

полос. 
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7 ПРОГНОЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЕРОЯТНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И ЗАПРО-

ЕКТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОЦЕНКА ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ОПИСА-

НИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТАКИХ СИТУАЦИЙ, РЕАГИРОВАНИЮ НА 

НИХ, ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значение и 

должны контролироваться в рамках соответствующих ТНПА ответственных мини-

стерств Республики Беларусь. 

При эксплуатации реконструированного объекта, потенциальный риск возник-

новения чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций характеризуется как низ-

кий. 

Для предотвращения затопления и подтопления зданий и помещений их распо-

ложение принято выше 5% уровня весеннего половодья р. Пина. 

К возможным непрогнозируемым последствиям для состояния окружающей 

среды относятся аварийные ситуации, связанные с дорожно-транспортными происше-

ствиями. 

Мероприятия по эксплуатации объекта должны быть направлены на создание 

безопасных условий перевозки грузов и пассажиров в течение установленного срока 

его службы путем: 

- обеспечения сохранности объекта при воздействии транспортных, эксплуата-

ционных, природно-климатических и других факторов; 

- организации дорожного движения с использованием комплекса технических 

средств; 

- проведения работ по поддержанию эксплуатационного состояния сооружения, 

соответствующего безопасному и бесперебойному дорожному движению; 

- своевременного устранения или снижения риска возникновения ДТП; 

- своевременного информирования участников дорожного движения об измене-

ниях в организации движения; 

- обеспечения доступности информации о допустимых весовых и габаритных 

параметрах транспортных средств; 

- защиты объекта и подходов к нему от снежных заносов, предупреждения об-

разования на покрытии снежной корки и гололеда, облегчения уборки снежно-ледяных 

отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий;  

- введения временных ограничений движения в целях обеспечения безопасно-

сти движения при опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при ава-

рийных ситуациях, при проведении дорожных, аварийно-восстановительных работ. 

 

При организации строительно-монтажных работ следует руководствоваться 

«Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь», ППБ 01-2014.  

Строительная площадка, а также взрывобезопасные и пожаробезопасные поме-

щения (оборудование) должны обеспечиваться знаками безопасности согласно ГОСТ 

12.4.026, плакатами по безопасному проведению работ и пожарной безопасности. На 

видных местах должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, 

списки ДПР, порядок привлечения сил и средств для тушения пожара и другие органи-

зационные документы, памятки, плакаты. 

На строительной площадке должен быть: 
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- установлен порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, а 

также порядок применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих 

газов и других пожароопасных веществ, материалов, конструкций и оборудования; 

- определен порядок уборки, вывоза и передачи на повторное использование 

или обезвреживание горючих строительных отходов; 

- установлен порядок обесточивания электросетей и электрооборудования по 

окончании рабочей смены и в случае пожара; 

- разработаны другие специфические противопожарные мероприятия в зави-

симости от вида и технологии строительного производства, условий размещения стро-

ительной площадки и других условий. 

Выполнение строительно-монтажных работ без разработанной и утвержденной 

в установленном порядке проектной документации, а также отступление от проектных 

решений в ходе строительства не допускается.  

Контроль и ответственность за выполнение требований пожарной безопасности 

возлагается на генподрядчика. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ И 

(ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТ-

РЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 

 

Предлагаемые  варианты реконструкции «Реконструкция паромной переправы 

«Дубое» через реку Пина на автомобильной дороге Н-207 Дубое –  Кончицы – Житно-

вичи – Стытычево км 1,400 Пинского района» предполагают различные технологиче-

ские и территориальные решения реализации планируемой деятельности.  

 

I вариант.  

Строительство (реконструкция) новой переправы на месте существующей со сме-

щением в верх по течению в сторону МГЭС Дубое на 20м. 

Основным и наиболее значимым недостатком варианта является увеличение нега-

тивного воздействия на атмосферный воздух при организации движения транзитного 

транспорта между левыми и правыми берегами по объездному пути. 

 

II вариант.  

Строительство (реконструкция) новой переправы на месте существующей со сме-

щением в верх по течению в сторону МГЭС Дубое на 47,5м.   

Вариант является оптимальным. Так как при аналогичных с 1 и 3 вариантами 

нагрузках на окружающую среду в период реконструкции воздействие минимальное за 

счет использования действующей переправы.   

 

III вариант.  

Реконструкция по данному варианту представляет собой устройство понтонного 

моста по постоянной схеме. 

Понтонный мост будет постоянно действующим (зима лето), однако для пропуска 

судов будет оборудован разводной частью, что является нежелательным с точки зрения 

технологии использования и вероятности большей аварийности.  

В данном варианте отсутствует переустройство подъездной дороги к переправе и 

подъезда к МГЭС Дубое по левому берегу р.Пина. 

 

Варианты 1 и 3 являются нежелательными с точки зрения большей степени 

нагрузки на атмосферный воздух - движение транзитного транспорта между левыми и 

правыми берегами на период реконструкции осуществляется по объездному пути и па-

ромной переправе с такими же характеристиками по грузоподъемности, расположен-

ной ниже по течению в 10км  у д.Домашицы.  

 

IV вариант. 

«Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта при отсутствии какого-либо 

воздействия на окружающую среду данный вариант является наименее желательным в 

силу отсутствия социально-экономических преимуществ вышеперечисленных трех ва-

риантов.  
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9 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Трансграничного воздействия от реализации мероприятий по объекту не прогно-

зируется. 

 

10 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА 
 

Согласно критериев отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая ока-

зывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятель-

ности 6 проектируемый объект не является опасным. 

В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь № 4 от 11.01.2017 на объекте требуется раз-

работать мероприятия по проведению локального мониторинга7.  

При выполнении необходимых природоохранных мероприятий объект не будет 

оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.  

 

 

 
6 Указ  Президента Республики Беларусь «Критерии отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вред-

ное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности» от 24.06.2008 № 349 (в редакции Указа Пре-

зидента Республики Беларусь от 08.02.2016 № 34) 

 
7 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  от 11 января 2017 г. 

№ 4 
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11  ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

При эксплуатации объекта планируемой деятельности негативное воздействие 

на состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, недра, почвы, 

животный и растительный мир, а также здоровье населения низкой значимости.  

Проектом предусмотрены мероприятия по минимизации воздействия на окружа-

ющую среду и на здоровье населения, включая шумовое воздействие и выбросы в ат-

мосферу. 

 

В период реконструкции предусмотренные проектом меры позволят снизить 

возможное воздействие на атмосферный воздух, шумовое воздействие, геологическую 

среду, почвенный покров, здоровье населения. Правильная эксплуатация технологиче-

ского оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое соблюдение техно-

логического регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварий-

ных ситуаций. 

 

Реализация проекта способствует улучшению пользовательских качеств объекта 

реконструкции. 

Величина уровня воздействия загрязняющих веществ на качество атмосферного 

воздуха и парниковых газов на изменение климата находится в допустимых пределах. 

Разработка мероприятий по снижению воздействия до необходимых предельных зна-

чений не требуется. 

Мероприятия по применению шумозащитных сооружений не требуются. 

После реализации планируемой деятельности и ввода объекта в эксплуатацию, 

загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами при движении транспортных 

средств на пароме и подъездным путям будет находиться в пределах существующего 

уровня. 

Реализация проекта будет иметь положительный социально-экономический эф-

фект, который выражается в использовании современных технологий передвижения 

парома. Кроме того, прилегающая территория (площадка для накопления транспорта, 

площадка для ожидания пассажиров,  помещения для обслуживающего персонала,  

подсобные и бытовые помещения) будут благоустроены с использованием современ-

ных методов и технологий.  

С целью обеспечения требований Кодекса внутреннего водного транспорта Рес-

публики Беларусь,  Правил плавания по внутренним водным путям Республики Бела-

русь планируется  подрезка существующих берегов и размещение их таким образом, 

чтобы они не мешали движению судов по руслу реки, углубление русла реки. 

Проектом предусмотрен раздел организации дорожного движения на период вы-

полнения строительных работ. 

Предусмотрены мероприятия для создания доступной среды жизнедеятельности 

в соответствии с действующими НПА и ТНПА. 

 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружа-

ющую среду:  

Пространственный масштаб воздействия – 1 балл; 

Временной масштаб воздействия – 2 балла; 

Значимость изменений в природной среде – 2 балл. 

Общее количество баллов – 4 балла – воздействие низкой значимости. 
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12 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОВОС НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

 

Условия расположения проектируемого объекта исключают возможность внеш-

них техногенных воздействий от других объектов хозяйственной деятельности (пожар, 

взрывная волна), которые могут привести  к  нарушению  режима нормальной эксплу-

атации.  
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13 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проектом предусмотрены мероприятия, позволяющие снизить отрицательное 

воздействие на окружающую среду в период реконструкции и эксплуатации.  

 

Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» 

допускается регулирование распространения и численности диких животных без изъя-

тия диких животных из среды их обитания путем разрушения в период с 15 августа по 

15 февраля гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, 

производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях. В этой связи 

рекомендуется проведение удаления древесно-кустарниковой растительности в ука-

занный период с целью минимизации негативного влияния на орнитофауну террито-

рии.  

Существует вероятность выноса взвешенных веществ в реку в результате эрози-

онных процессов после снятия грунта при подрезке существующих берегов. В этой 

связи проектом следует предусмотреть мероприятия по минимизации плоскостного 

смыва, рекультивацию земель с целью предотвращения эрозионных процессов. 
 

Провести обследования и при необходимости мероприятия согласно требований 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 N 1002 "О регу-

лировании распространения и численности отдельных видов растений" в части прове-

дения мероприятий по регулированию распространения и численности видов расте-

ний, распространение и численность которых подлежат регулированию. 
 

Согласно п. 22 ст. 52 Водного кодекса содержание в надлежащем состоянии во-

доохранных зон и прибрежных полос, соблюдение режима осуществления в них хозяй-

ственной и иной деятельности обеспечивают: 

- юридические лица и граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, 

земельные участки которых расположены в границах водоохранных зон и прибрежных 

полос; 

- местные исполнительные и распорядительные органы на землях общего пользо-

вания и землях запаса, расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных 

полос. 
 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 

февраля 2008 г. № 168 расчет компенсационных выплат осуществляется при разра-

ботке строительного проекта. 
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Резюме нетехнического характера 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объект «Реконструкция паромной переправы «Дубое» через реку Пина на автомобильной дороге Н-207 

Дубое – Кончицы – Житновичи – Стытычево км 1,400 Пинского района» 

Заказчик: Коммунальное унитарное предприятие «Брестоблдорстрой» 

224023. г.Брест, ул. Московская 273/2. факс +375-162-25-19-00 

Проектная организация: ООО «Экомост».  

Юридический адрес: 220140, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимошенко, 8, оф. 12. 

E-mail: ekomost@mail.ru 

тел./факс +375 17 202-71-76 

Источник финансирования: областной бюджет. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время переправа организована с использованием ручной лебедки и требует реконструкции. 

Реконструкция переправы осуществляется на основании решения Брестского областного исполнительного комитета 

№44 от 19.01.2024 «О финансировании местного дорожного хозяйства в 2024 году». 

Вид проектирования - предпроектные (предынвестиционные) работы. 

Проект по объекту «Реконструкция паромной переправы «Дубое» через реку Пина на автомобильной дороге 

Н-207 Дубое – Кончицы – Житновичи – Стытычево км 1,400 Пинского района» разработан на основании задания на 

проектирование, выданного КУП «Брестоблдорстрой». 

Паромная переправа имеет длину 14 м, ширину – 8,2 м, грузоподъемность 15 тонн. Перемещается с 

помощью ручного привода.  

Место расположения сооружения - через реку Пина на автомобильной дороге Н-207 Дубое – Кончицы – 

Житновичи – Стытычево км 1,400 Пинского района».  

Год строительства – 1978.  

В проекте использованы современные разработки, учитывающие опыт проектирования, строительства, ре-

монта и эксплуатации переправ, а также прогрессивные решения и научно-технические достижения в области тех-

нологий и материалов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предпроектная документация разрабатывается по объекту «Реконструкция паромной переправы «Ду-

бое» через реку Пина на автомобильной дороге Н-207 Дубое – Кончицы – Житновичи – Стытычево км 1,400 

Пинского района», который расположен в Пинском районе Брестской области на реке Пина южнее д. Дубое. 

 
Рисунок  – Территория проведения работ 
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Использование ручного привода для перемещения парома требует применения ручного труда, что явля-

ется устаревшим методом и может быть заменено современными технологиями – электрическим приводом. 

Кроме того, паром расположен на участке реки, являющемся судоходным, что вызывает необходимость приве-

дение в соответствие с требованиями навигации самого русла реки и прилегающих берегов.  

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в связи с требованиями п. 1.12 ст. 7 Закона Рес-

публики Беларусь от 18 июля 2016 г. N 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», так планируются работы в границах по-

верхностных водных объектов. 

 

В связи с тем, что строительство предусматривает локальное воздействие на окружающую среду, вред-

ного трансграничного воздействия не прогнозируется.  

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУ-

ЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Альтернативными вариантами предусмотрены различные территориальные и технологические решения 

реализации планируемой деятельности. 

Вариант 1. Строительство (реконструкция) новой переправы на месте существующей со смещением в 

верх по течению в сторону МГЭС Дубое на 20м. На зимний период вместо паромной переправы устраивается 

понтонная переправа. В рамках проекта реконструкция касается и понтонной переправы в части переустройства 

причальных стенок. 

Движение транзитного транспорта между левыми и правыми берегами на период реконструкции осу-

ществляется по объездному пути и паромной переправе с такими же характеристиками по грузоподъемности, 

расположенной ниже по течению в 10км у д.Домашицы. 

Вариант 2. Строительство (реконструкция) новой переправы на месте существующей со смещением в 

верх по течению в сторону МГЭС Дубое на 47,5м. На зимний период вместо паромной переправы устраивается 

понтонная переправа. Переправа устроена таким образом, чтобы анкерные лебедки припаромка не мешали дви-

жению по существующей паромной переправе на время реконструкции.  

Движение транзитного транспорта между левыми и правыми берегами на период реконструкции осу-

ществляется по действующей паромной переправе. 

В рамках проекта реконструкция касается и понтонной переправы в части переустройства причальных 

стенок.  

При вариантах №1 и №2 перед причалами устраивается площадка для накопления транспорта, пло-

щадка для ожидания пассажиров, помещения для обслуживающего персонала, подсобные и бытовые помещения. 

Также производится переустройство подъездной дороги к переправе и подъезда к МГЭС Дубое по левому берегу 

р.Пина. 

Для организации данных схем вырубке подлежит участок с зелеными насаждениями 140х55м, необхо-

дим также перенос сетей 10кВ и понижающей ТП. 

Вариант 3. Реконструкция по данному варианту представляет собой устройство понтонного моста по 

постоянной схеме. Для этого выполняется разборка причальных стенок существующего понтонного моста и 

устройство новых причальных стенок и нового понтонного моста на постоянный вариант эксплуатации на месте 

оси существующего парома. Понтонный мост будет постоянно действующим (зима лето), однако для пропуска 

судов будет оборудован разводной частью. Перед причальными стенками устраивается площадка для накопления 

транспорта, площадка для ожидания пассажиров, помещения для обслуживающего персонала, подсобные и бы-

товые помещения. 

Движение транзитного транспорта между левыми и правыми берегами на период реконструкции осу-

ществляется по объездному пути и паромной переправе с такими же характеристиками по грузоподъемности, 

расположенной ниже по течению в 10км у д.Домашицы.  

Для организации данной схемы необходим также частичный перенос сетей 10кВ. 

В вариантах №1, №2 и №3 для устройства припаромков и аппарелей с двух берегов реки Пина необхо-

дима подрезка существующих берегов и размещение их таким образом, чтобы они не мешали движению судов 

по руслу реки (по третьему варианту подрезка берега немного меньше). В трех вариантах производится углубле-

ние русла реки.   

За годы эксплуатации реки Пина, при периодической очистке и углубления русла донные, отложения 

накапливались по берегам и их отметка (объем грунта) достигла высот в 4-6м над уровнем берега. Поэтому по 

трем вариантам необходима разработка этого грунта и транспортировка в карьер или на полигон ТКО для ре-

культивации. Данный вид работ необходим для обеспечения треугольников видимости (река в месте переправы 

извилиста) на подходах к переправе. 

IV вариант «нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта. 

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Для Пинского района характерен умеренно-континентальный климат. Основное влияние на погоду ока-

зывают воздушные массы Атлантического океана (45%), меньше – внутриматериковые (38%) и арктические 

(17%).  
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Продолжительность вегетационного периода составляет 200 дней, комфортный летний периодом длится 

103 дня, зимний комфортный период неустойчив, продолжительностью 28 дней. Район характеризуется умерен-

ным увлажнением с некоторой тенденцией к засушливости в теплый период года. 

Средняя температура января −3,4 °C, июля 19,1 °C. Годовое количество осадков — около 600 мм. Коли-

чество дней, с температурой выше нуля — 253. В среднем, за год наблюдается 165 дней с осадками. 

Мониторинг атмосферного воздуха  г. Пинск в 2023 г. проводили на трех пунктах наблюдений с дис-

кретным режимом отбора проб. 

Основными источниками загрязнения воздуха в городе являются предприятия теплоэнергетики, станко-

строения и автотранспорт. 

Общая оценка состояния атмосферного воздуха. По результатам наблюдений, большую часть года 

качество воздуха соответствовало установленным гигиеническим нормативам. Как и в прошлом год у, проблему 

загрязнения воздуха в летний период определяли повышенные концентрации формальдегида. 

Концентрации основных загрязняющих веществ. В 99,8 % проанализированных проб концентрации 

основных загрязняющих веществ не превышали 0,5 ПДК. По сравнению с 2022 г. уровень загрязнения воздуха 

углерод оксидом – увеличился на 17 %, азота диоксидом – на 14 %, твердыми частицами (недифференцированная 

по составу пыль/аэрозоль) и серы диоксидом существенно не изменился. Превышения нормативов по основным 

загрязняющим веществам не зафиксированы. Максимальная из разовых концентраций азота диоксида составляла 

0,7 ПДК, углерод оксида – 0,4 ПДК. Наблюдения за содержанием серы диоксида проводились в периоды январь 

-май и октябрь-декабрь. Концентрации серы диоксида и твердых частиц (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) были ниже предела обнаружения. 

Динамика изменения содержания азота диоксида достаточно устойчивая, резкие колебания отсутствуют, 

в 2023 г. по сравнению с 2019 г. содержания в воздухе азота диоксида было выше на 3 %. Динамика изменения 

среднегодовых концентраций углерод оксида не устойчива: максимальное содержание углерод оксида наблюда-

лось в 2020 г., минимальное – в 2021 г., в 2022 – 2023 гг. уровень загрязнения воздуха углерод оксидом незначи-

тельно увеличился по сравнению с 2021 г. Отмечена устойчивая динамика снижения содержания в воздухе фе-

нола. Уровень загрязнения воздуха твердыми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ста-

бильно низкий. 

В тектоническом отношении район планируемой деятельности относится к центральной части Припят-

ского прогиба с абсолютными отметками поверхности фундамента от минус 1000 до минус 5000 м и более (за 

счет разломных зон, блоков и ступеней) и южному склону Полесской седловины с абсолютными отметками ми-

нус 300–500 м.  

В морфоструктурном плане центральная часть района планируемой деятельности соответствует Мика-

шевичско-Житковичскому выступу фундамента, приподнятому до 104–117 м. Отметки кровли коренных пород 

варьируют примерно в тех же пределах. 

Геологическое строение:  

Голоценовый горизонт  

Техногенные  (искусственные  образования)  (thIV)  вскрыты  всеми  скважинами  под  почвенно-расти-

тельным слоем и представлены насыпным грунтом, состоящим преимущественно из песка мелкого темно-серого, 

коричневого цвета, маловлажного, с прослойками супеси, с включениями строительного мусора  до  10%,  рас-

тительных  остатков.  Грунты  не  слежавшиеся,  давность  отсыпки  более  5  лет. Мощность насыпного грунта – 

1,0-1,8 м.  

Болотные отложения (bIV) вскрыты СКВ№ 2 под насыпным грунтом и представлены торфом черного  

цвета,  среднеразложившимся,  с  содержанием  органического  вещества  59-64%.  Мощность отложений соста-

вила 2,0 м. 

Поозерский горизонт  

Аллювиальные  отложения  надпойменных  террас  (aIIIpz2-3)  вскрыты  всеми  скважинами  под насып-

ным грунтом и торфом, представлены песком  мелким  и средним  серого  и серо-коричневого цвета, маловлаж-

ным, влажным и водонасыщенным, с включениями гравия и гальки до 10%. Вскрытая мощность отложений со-

ставила 12,8-13,7 м, на полную мощность не пройдены.  

В гидрогеологическом отношении площадка характеризуется наличием грунтовых вод.  

Грунтовые  воды  вскрыты  всеми  скважинами  с  глубины  2,5-4,2  м  (абс. отм. 132,52-133,99 м). Кол-

лектором служит песок мелкий  и средний (ИГЭ-3-5).  В СКВ№ 2  воды напорные, величина  напора составляет 

1,1 м. Пьезометрический уровень устанавливается на абс. отм. 133,62 м. Источник питания – инфильтрация ат-

мосферных осадков.  

В периоды обильного выпадения осадков и весенне-осенних экстремумов возможно повышение уровня 

выше зафиксированного при бурении приблизительно на 1,0 м (для более точного прогноза необходимы сезон-

ные наблюдения за изменением уровня грунтовых вод). Уровень подземных вод находится в прямой зависимости 

от гидрологического режима реки Пина. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к пойме реки Пина. Поверхность пло-

щадки пологая с уклоном к руслу реки, покрыта почвенно-растительным слоем мощностью 0,3-0,4 м. Рельеф 

техногенный, спланирован в  процессе  строительства  паромной  переправы.  Имеются сети подземных и надзем-

ных коммуникаций. Абсолютные отметки устья выработок – 136,49-136,72 м.  



 

 61 

Условия поверхностного стока на площадке удовлетворительные. Неблагоприятные геологические про-

цессы не установлены. 

Объект находится за пределами особо охраняемых территорий и экологической сети. 

В д. Дубое расположен памятник природы местного значения. 

Большая часть Пинского района находится в границах Припятского Полесья, частично (западная) – в 

пределах возвышенной равнины Загородье. На формирование рельефа повлияли четвертичные оледенения, дея-

тельность рек, эоловые процессы и др. В период днепровского оледенения ледник полностью покрывал террито-

рию района. Под его влиянием образовалась толща, в которой чередуются ледниковые, водно-ледниковые, ал-

лювиальные, озерные и болотные отложения. 

На процессы рельефообразования оказали влияние эрозионная деятельность рек, изменения глубины за-

легания грунтовых вод, развитие болот. 

На территории Пинского района выделено шесть типов почв: дерновые и дерново-карбонатные (0,2%), 

дерново-подзолистые (11,7%), дерново-подзолистые заболоченные (18,3%), дерновые и дерново-карбонатные за-

болоченные (18,2%), торфяно-болотные (38,2%), пойменные (аллювиальные) заболоченные (13,4%).  

Дерновые и дерново-карбонатные представлены супесчаными почвами на водно-ледниковых и древне-

аллювиальных связных супесях и приурочены к песчаным островам среди низинных болот, особенно в между-

речье рек Припять и Стыр. 

Дерново-подзолистые представлены в основном оглеенными супесчаными и песчаными почвами на 

водно-ледниковых песках и супесях и приурочены к центральной и притеррасной зонам долины реки. 

Дерново-подзолистые заболоченные представлены дерново-подзолистыми временно-избыточно увлаж-

ненными супесчаными и песчаными видами на водно-ледниковых моренных рыхлых и связных супесях и на 

мощных водно-ледниковых и моренных песках, а также дерново-подзолистыми глееватыми суглинистыми и су-

песчаными почвами на озерно- и водно-ледниковых тяжелых, средних и легких суглинках, связных и рыхлых 

супесях, на мощных водно-ледниковых и моренных песках. Встречаются и дерново-подзолистые глеевые почвы 

на водно-ледниковых и моренных связных супесях и на мощных песках. Дерново-подзолистые почвы приуро-

чены в основном к бортам долины. 

Дерновые и дерново-карбонатные заболоченные почвы представлены суглинистыми и супесчаными поч-

вами на водно-ледниковых легких суглинках и связных супесях, дерново-глееватыми суглинистыми и супесча-

ными на водно-ледниковых и лессовидных легких, средних суглинках, рыхлых супесях и дерново-глеевыми су-

глинистыми на водно-ледниковых и лессовидных легких суглинках и песчаными на мощных водно-ледниковых 

и древнеаллювиальных песках. Дерновые и дерново-карбонатные заболоченные почвы расположены в основном 

отдельными островами среди центральных частей пойм и у бортов долин, иногда и в прирусловых частях рек. 

Для долин рек Пинского района в структуре почвенного покрова наиболее характерны аллювиальные и 

торфяно-болотные почвы. 

Современные аллювиальные отложения в пойме Припяти по составу и строению довольно разнооб-

разны. В поперечном сечении пойм хорошо различаются более грубый аллювий прирусловой части, иловатые 

отложения стариц и притеррасья, а в центральной пойме характер аллювия тесно связан со строением и составом 

пород бассейнов притоков. В продольном профиле поймы реки Припяти разнообразие почвообразующих пород 

может быть сведено к двум основным типам аллювиальных наносов. Наибольшим распространением пользуется 

супесчано-песчаный аллювий. Верхний пласт представлен рыхлыми или связными пылеватыми супесями, кото-

рые с глубины около 1,0 м подстилаются мелкозернистыми тонкослоистыми песками, причем, как среди супес-

чаного пласта встречаются прослойки песков, так и среди песков нередки прослойки супесчаного материала, что 

и заставило назвать такой аллювий просто супесчано-песчаным. 

Среди аллювиальных осадков повсеместно и довольно часто встречаются линзы и прослойки карбонат-

ных отложений, являющихся, скорее всего, старичными образованиями. 

Торфяно-болотные почвы широко распространены в центральной и прибортовой частях долины При-

пяти и ее притоков. Почвы в основном торфянисто-торфяно-глеевые и торфяные маломощные, среднемощные и 

мощные низинных и переходных болот. 

Объект расположен за пределами сельскохозяйственных земель. 

Объект расположен на реке Пина. 

Река Пина – левый приток реки Припять (бассейн реки Днепр). Длина реки – 32,29 км, площадь её водо-

сборного бассейна — 2460 км². Исток – восточнее устья Жировского канала на СВ н.п. Смольники Ивановского 

р-на Брестская обл. Устье – г. Пинск. Русло слабоизвилистое, шириной 35-45 м. Река Пина является частью Дне-

провско-Бугского канала. 

В городе Пинске на реке Пина расположен речной порт. 

Основные притоки реки Пины: правобережные – канал Завищанский; левобережные – река Неслуха. 

Скорость течения незначительная. В черте Пинска в период межени наблюдается обратное течение. Берега низ-

кие, местами заболоченные. 

Русло реки Пина претерпело значительные изменения во время строительства и реконструкции Днепро-

Бугского канала. В результате русло было пересечено в верхнем течении реки, отрезаны участки старого русла, 

которые превратились в старицы с незначительным стоком 

Гидрологические наблюдения на реке Пина ведутся с 1922 г. на гидрологическом посту г. Пинск. 
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На стоковый и уровенный режим реки Пина в районе расчетного створа оказывает влияние работа гидро-

технических сооружений мини-ГЭС Дубое, расположенная выше по течению. 

Величина значений высших годовых уровней воды 5, 10 % вероятности превышения на расчетный створ 

составляет: 

-5% - 136,28 мБС; 

- 10 % - 136,24 мБС. 

Значения расходов воды, соответствующих высших годовым уровням воды 5,10 % вероятности превы-

шения, для расчетного створа составляют: 

-5% -119м3/с; 

- 10 %  - 105 м3/с. 

Величина значения низшего многолетнего уровня воды периода летне-ооенней межени составляет 132,35 

мБС. 

На реке Пина действует пункт наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим пока-

зателям в 11,2 км выше г. Пинск 

Экологический статус р. Пина в 11,2 км выше города Пинск оценивается как хороший. 

Река Пина не включена в республиканский перечень рыболовных угодий (постановление Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21 апреля 2022 г. N 42 «О республиканском пе-

речне рыболовных угодий»).  

На исследуемом участке река Пина согласно постановления Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь  от 23 апреля 2020 г. N 12 Об установлении перечня и границ внутренних водных путей 

Республики Беларусь, открытых для судоходства является частью внутренних водных путей, открытых для су-

доходства. 

Согласно геоботаническому районированию Беларуси, обследованная территория относится к подзоне 

широколиственно-сосновых лесов, Пинско-Припятскому геоботаническому району. Разнообразие и контраст-

ность экологических условий, наличие уникальных природных комплексов: пойм рек, крупных лесных массивов, 

также разнообразных сосновых, широколиственно-сосновых и черноольховых лесов – все это обусловило сло-

жение на данной территории специфического неморально-бореального флористического комплекса биотопов и 

растений. Его основу составляют неморально-бореальные и среднеевропейские широколиственно-лесные (немо-

ральные) виды растений. 

Основная территория региона исследований расположена в подзонах широколиственно-сосновых и гра-

бово-дубово-темнохвойных лесов, в области крупных низинных торфяников, в районах суходольно-низинных, 

пойменно-низинных, низинных и пойменных лугов, лесистость территории в среднем составляет 35,7%, на луга 

приходится 10,3%, болота – 26,4, пашню – 21,1, пески перевеваемые – 1,9, воды и др. – 4,6%. Среди лесов веду-

щими являются сосновые – 61-62%, черноольховые – 11-32, березовые – 11-25 и дубовые – 1-5% (юг и юго-восток 

– 6-20%). Остальные типы леса встречаются значительно реже: еловые – 0,5%, ясеневые – 0,1-0,3 (до 1-3,7), гра-

бовые – 0,1-3 (до 1,0-1,3), осиновые – до 1% (на востоке – 1,1-4,0%). 

Луговая растительность представлена следующими основными группами: злаковыми настоящими, 

остепненными, гидромезофитными; крупно-злаковыми мезогидрофитными; разнотравно-злаково-осоковыми; 

гипново-осоковыми; сфагново-осоковыми и сфагново-злаково-осоковыми. 

Среди болот преобладают (до 90%) разнотравно-злаково-осоковые и гипново-осоковые низинные; ку-

старничково-травяно-осоково-сфагновые переходные болота занимают 0,1-5%, кустарничково-пушицево-сфаг-

новые верховые болота – примерно до 5% территории. 

Согласно зоогеографическому районированию территория деятельности находится в Центральнополес-

ском зоогеографическом районе. 

Видовой состав фоновых видов позвоночных и беспозвоночных животных достаточно репрезентативно 

отражает зональные черты фаунистического многообразия с учетом ландшафтной дифференциации территории. 

Позвоночные животные представлены сравнительно большим числом видов. Основу видового состава живот-

ного мира представляют представители лесной и околоводной фауны. 

Река Пина не входит в перечень рыболовных угодий согласно постановлению Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21 апреля 2022 г. N 42 «О республиканском перечне рыбо-

ловных угодий», постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 

16 мая 2022 г. N 48 «О республиканском перечне прудов и обводненных карьеров». 

Анализ литературных данных свидетельствует о расположении объекта вне путей миграции диких жи-

вотных (рисунок 3.4). 

Согласно перечню зимовальных ям, утверждённому постановлением Министерства сельского хозяйства 

от 15.03.2023 г. № 34/2 «Об определении перечня зимовальных ям», на данной реке зимовальные ямы и нерести-

лища ценных видов рыб – отсутствуют, рыбоводные предприятия - отсутствуют. 

Видов растений и животных, отнесенных в Красную книгу Республики Беларусь на территории строи-

тельства не установлено. 

Из полезных ископаемых в Пинском районе имеется торф, сырьё для кирпича, строительный песок, мел. 

В ресурсном отношении территория планируемой деятельности не имеет значительной ценности. В рай-

оне планируемой деятельности месторождения полезных ископаемых не выявлены.  

На территории строительства добыча полезных ископаемых не ведется. 
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Объект расположен в границах водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Пина (решение Пинского 

РИК № 541 от 25.04.2022).  

Расположенные рядом с реконструируемым объектов памятники архитектуры отсутствуют.  

Численность населения — 40 741 человек (на 1 января 2024 года), в том числе -  1 773 городское, 38 968 – 

сельское. 

Промышленность 

В городе работает более 50 промышленных предприятий. В экономике города занято 57 000 человек, из 

них почти 20 тысяч — в промышленности. В Пинске действуют 20 совместных и 4 иностранных предприятий. 

Спичечная фабрика ЗАО «Пинскдрев» 

Ведущие отрасли — лесная и деревообрабатывающая промышленность, лёгкая промышленность (ОАО 

«ППТО Полесье»), пищевая промышленность, машиностроение и металлообработка, мукомольно-крупяная и 

комбикормовая промышленность. Работают предприятия химической, микробиологической, полиграфической и 

других отраслей. 

Пинск — город-экспортёр. На долю промышленных предприятий приходится почти 98 % экспорта. Более 

45 % продукции, выпускаемой в городе, отправляется на экспорт в 35 стран дальнего и ближнего зарубежья.  

Предприятия 

• ЗАО «Амкодор-Пинск» — производитель дорожно-строительной техники 

• ОАО «Пинский завод средств малой механизации» 

• ЗАО «Пинскдрев» — крупнейшее белорусское деревообрабатывающее предприятие. 

• ОАО «Полесье» — трикотажное предприятие. 

• ОАО «Кузлитмаш» — крупное станкостроительное предприятие по производству кузнечно-прессовых 

автоматических линий. 

• ОАО «Пинский ордена Знак Почёта судостроительно-судоремонтный завод» (находится в стадии сана-

ции). 

• ОАО «Пинский винодельческий завод» — в стадии санации. 

Транспорт 

Пинск — крупный автомобильный и речной транспортный узел. Работают два автопарка (пассажирский и 

грузовой), несколько автомобильных баз.  

Эксплуатацией реки Пины занято РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». Река Пина является частью 

внутренних водных путей Республики Беларусь, открытых для судоходства. 

В сфере железнодорожного транспорта работает «Опытный завод путевых машин». 

Общественный транспорт в Пинске представлен автобусами. Автобусная сеть Пинска открыта 10 авгу-

ста 1946 года и насчитывает 44 маршрута.  

Железнодорожная станция «Пинск» открыта в 1884 году.  

Реконструируемая паромная переправа обеспечивает переправу через реку Пина на автомобильной дороге 

Н-207 и позволяет обеспечить прямое соединение Дубое – Кончицы – Житновичи – Стытычево км 1,400 Пинского 

района.  

Сфера услуг 

В городе функционируют более 260 магазинов, более 400 предприятий общественного питания, киосков 

и павильонов разных форм собственности. Торговая сеть коммунальной собственности представлена 28-ю пред-

приятиями, которые насчитывают 59 магазинов, 4 предприятия общественного питания, 3 базы. 

В городе действуют восемь гостиниц, крупнейшая из которых — «Припять».  

ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Работы, предусмотренные альтернативами 1, 2, 3, будут носить временный характер и значимого изме-

нения химического состава атмосферного воздуха и локальных климатических условий в результате осуществ-

ления строительной деятельности и в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется. 

На этапе выполнения работ по реконструкции для минимизации загрязнения атмосферного воздуха 

должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 

− запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с включенным двигате-

лем внутреннего сгорания; 

− запрещается оставлять включенными механизмами при технологических перерывах в работе; 

− использование сертифицированного оборудования с двигателями внутреннего сгорания и уста-

новку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания; 

− установка оптимальных режимов работы строительных машин, для уменьшения выбросов в атмо-

сферу отработанных двигателями газов; 

− применение для технических нужд электроэнергии взамен твердого и жидкого топлива; 

− запрещается сжигать строительный мусор и отходы; 

− с целью исключения запыленности воздушной среды необходимо проводить полив внутриплоща-

дочных дорог и проездов в жаркое время. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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− при освещении рабочих мест в темное время суток применять энергосберегающие лампы накалива-

ния; 

− бытовые помещения освещать энергосберегающими лампами; 

− выполнение бетонных работ рекомендуется выполнять, по возможности, в теплое время года; 

− при выполнении бетонных работ в холодное время года рекомендуется укрывать бетон тепляками 

и использовать противоморозные добавки; 

− в ночное время организовать охранное освещение с минимально достаточной освещенностью. 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер (согласно продолжи-

тельности срока строительства), а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмо-

сферный воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве будет допустимым. 

Движение транзитного транспорта между левыми и правыми берегами на период реконструкции осу-

ществляется по объездному пути и паромной переправе с такими же характеристиками по грузоподъемности, 

расположенной ниже по течению в 10км у д.Домашицы (вариант 1 и 3). В этой связи воздействие на атмосферный 

воздух будет значительно больше, чем при варианте 2. Вариант 2 позволяет сохранить действующую паромную 

переправу на период реконструкции, что позволяет уменьшить выбросы загрязняющих веществ от транзитного 

автотранспорта. 

После завершения реконструкции  

Существующая интенсивность дорожного движения не увеличится. Проектными решениями увеличение 

интенсивности движения не предусматривается, параметры не меняются. Увеличение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от движущихся транспортных средств в результате проведения работ по реконструкции 

сооружения не произойдёт, концентрации загрязняющих веществ не превысят существующие значения фоновых 

концентраций в районе расположения реконструируемого объекта. 

Аварийные и залповые выбросы в атмосферный воздух – отсутствуют. 

Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Уровни физического воздействия при всех альтернативах аналогичные. 

Для снижения акустического и вибрационного воздействия работающей строительной и дорожной тех-

ники, механизмов на этапе выполнения работ по проекту предусматривается: 

- максимальное применение строительной техники с электро- и гидроприводом; 

- использование глушителей для двигателей; 

- улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог. 

- выполнение работ только в дневное время. 

В результате реализации планируемой деятельности после реконструкции объекта, акустическая нагрузка 

на прилегающие территории, создаваемая автотранспортом, будет находиться в пределах существующего 

уровня. 

Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 

В вариантах №1, №2 и №3 для устройства припаромков и аппарелей с двух берегов реки Пина необходима 

подрезка существующих берегов и размещение их таким образом, чтобы они не мешали движению судов по 

руслу реки. В трех вариантах производится углубление русла реки.   

Данные виды работ не приведут к значимому изменению уровней и расходов реки Пина. 

Прогнозируется изменение качества воды, в первую очередь за счет увеличения количества взвешенных 

веществ (наносов) и образование пятна мутности в период непосредственного проведения работ. Размеры пятна 

мутности и загрязнение воды зависят от скорости течения, состава и качества донных отложений. Процесс оса-

ждения взвешенных наносов в наибольшей степени зависит от их гранулометрического состава, морфометриче-

ских характеристик водного объекта (в основном – глубины потока), а также скоростного режима; в меньшей (не 

очень значительной) степени – от температуры воды, с которой связана гидравлическая крупность частиц.  

Исходя из данных таблицы основное количество взвешенных частиц в первые часы после взмучивания. 

Воздействия на природные воды на этапе строительства будут временными и локальными. Строительные 

работы произведут лишь незначительные, локализованные и кратковременные негативные воздействия в части 

увеличения мутности воды и временное увеличение количества взвешенных веществ. Такие воздействия обычны 

для строительства сооружений и могут контролироваться за счет надзора над экологическими аспектами и ис-

пользования надлежащих строительных норм. 

Так как участок реки Пина является судоходным, необходимо проводить наблюдения и изучение дина-

мики изменения русловых процессов с принятием решений по необходимости дополнительных мер в части дно-

углубительных работ в случае необходимости проведения мероприятий по поддержанию соответствующих глу-

бин на данном участке. 

Существует вероятность выноса взвешенных веществ в реку в результате эрозионных процессов после 

снятия грунта при подрезке существующих берегов. В этой связи проектом следует предусмотреть мероприятия 

по минимизации плоскостного смыва, и дальнейшее благоустройство земель с целью предотвращения эрозион-

ных процессов. 

В период проведения реконструкции объекта предусмотрены следующие мероприятия по защите природ-

ных вод от загрязнения и истощения. 
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Мойка автомобилей и другой дорожно-строительной техники на стройплощадке в зоне производства работ 

запрещается. 

Строительные отходы складируются на подходах к мосту в пределах выделенных площадок. Сбор хозяй-

ственно-бытовых стоков от жизнедеятельности строителей осуществляется в привозные биотуалеты, размещён-

ные на объекте и в стройгородке, очистка производится ассенизаторской машиной по мере необходимости. 

Строительный городок располагается за границами прибрежной полосы и будет огорожен по периметру. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся на очистные сооружения на основании договора. 

На территории стройплощадки должны быть выделены специальные места, на которых будет произво-

диться хранение строительных механизмов и автотранспорта. В процессе производства работ доливку масел и 

рабочих жидкостей в дорожно-строительную и автомобильную технику следует производить на специально уста-

новленных площадках, не допуская проливов на поверхность площадки. Техническое обслуживание автотранс-

порта и дорожно-строительной техники следует проводить в местах постоянной дислокации.  

Воздействие на режим и качество подземных вод проектом не предусмотрено. 

В период эксплуатации объекта реконструкции существенного влияния на состояние природных вод не 

прогнозируется. 

Водоснабжение объекта осуществляется путем подвоза питьевой воды. Устройство водозабора не пла-

нируется. 

Проектом предусмотрен сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в накопитель от хозяйственно-быто-

вых помещений. Для пассажиров предусмотрены биотуалеты. Биотуалет предусмотрены также на строительной 

площадке. Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся на очистные сооружения по договору.  

Проектом не предусмотрен сбор и очистка дождевых и талых вод.  

Расположение планируемой деятельности в границах водоохранных зон водных объектов не противоре-

чит требованиям Водного кодекса Республики Беларусь. Проектом предусмотрены водоохранные мероприятия 

достаточные для предотвращения загрязнения и засорения поверхностных и подземных водных объектов.  

Согласно п. 22 ст. 52 Водного кодекса содержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибреж-

ных полос, соблюдение режима осуществления в них хозяйственной и иной деятельности обеспечивают: 

- юридические лица и граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, земельные участки кото-

рых расположены в границах водоохранных зон и прибрежных полос; 

- местные исполнительные и распорядительные органы на землях общего пользования и землях запаса, 

расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных полос. 

Прогноз и оценка изменения состояния геологических условий и рельефа 

Проектом предусмотрена подрезка грунта, который образовался за годы эксплуатации реки Пина для су-

доходства: при периодической очистке и углублении русла донные отложения накапливались по берегам и их 

отметка (объем грунта) достигла высот в 4-6м над уровнем берега. Проектом предусмотрена подрезка грунта до 

уровней естественной поверхности земли. 

На геологическую среду и рельеф воздействие в период эксплуатации объекта не предполагается. 

При проведении строительных работ ожидается минимальное воздействие на геологическую среду в ре-

зультате механического воздействия при работе тяжелой техники. Однако, планируемые работы не окажут зна-

чимого воздействия на геологическую среду и рельеф. 

Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 

Потенциальные воздействия на почвенный покров на этапе строительно-монтажных работ могут быть свя-

заны с вырубкой древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода. При обеспечении должного укрепле-

ния откосов и обочин земляного полотна на подходах к парому, риск активизации эрозионных и склоновых про-

цессов будет минимален. 

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы для обеспечения проведения реконструк-

ции сооружения.  

Воздействие реализации проекта на земельные ресурсы и почвенный покров будет в пределах строитель-

ной площадки.  

Запрещается занятие и проезд по землям сверх установленных проектом. 

Заправка горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) механизмов должна осуществляться от пере-

движных автоцистерн. При достаточно отрегулированных механизмах строительной техники загрязнение почв 

ГСМ будет сведено к минимуму и не повлечет серьезных отрицательных экологических последствий. 

Для снижения воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров предусмотрены следующие меро-

приятия. 

На территории стройплощадки выделяются специальные места, на которых будут производиться хранение 

строительных механизмов и автотранспорта. В процессе работ слив отработки и остатков ГСМ следует произво-

дить в специально предназначенные контейнеры для последующей сдачи на регенерацию, не допуская пролива 

на поверхность площадки и в воду.  

Не допускается захоронение ненужных строительных конструкций в грунт или сжигание на стройпло-

щадке. Все они должны вывозиться в отведенные места для утилизации.  

При проведении строительно-монтажных работ необходимо оснастить рабочие места на стройплощадках 

инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов.  
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Временные дороги, по возможности, устраивать с максимальным использованием существующих трасс. 

После окончания строительных работ временные дороги должны быть демонтированы и вывезены с территории 

строительства для последующего использования. 

При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в области охраны 

и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не прогнозируется. 

В почве зоны влияния реконструируемого объекта содержание валовых форм тяжелых металлов, входя-

щих в состав выбросов автомобильного транспорта, ожидается в пределах результатов наблюдений за химиче-

ским загрязнением земель, проводимых в рамках НСМОС, или несколько выше фоновых показателей, но не пре-

высит их допустимые концентрации при выполнении предусмотренных проектом мероприятий по защите почвы 

от загрязнения. 

Превышения гигиенического норматива по содержанию нефтепродуктов, сульфатов и нитратов также 

не прогнозируется. Поскольку на территории Республике Беларусь законодательно запрещено использование 

этилированного бензина, применение в автомобильном бензине металлосодержащих присадок, содержащих сви-

нец, марганец и железо, дополнительного загрязнения территории свинцом и другими тяжелыми металлами от 

выбросов автотранспорта не прогнозируется.  

Прогноз и оценка изменения состояния растительного и животного мира, леса 

Ценных и подлежащих сохранению видов растений и растительных сообществ на участке проведения 

строительно-монтажных работ нет. 

В пределах участка, выделенного для производства строительно-монтажных работ места обитания 

ценных, а также редких видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, и иных животных 

отсутствуют. 

Воздействие на растительный и животный мир планируется только в период строительства.  

При разработке проекта учтено, что проведение реконструкции сооружения не должно изменить сло-

жившихся за многие годы гидрологического режима территорий, миграционных коридоров и ядер концентраций 

модельного ряда животных (копытных, земноводных, водоплавающих птиц), естественные места их обитания и 

размножения сохранены. 

Проект не противоречит стратегии по сохранению и устойчивому использованию биологического разно-

образия, утверждённой Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1707 и 

разработанной на его основе Государственным научно-производственным объединением «Научно-практический 

центр Национальной академии наук по биоресурсам» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») совместно 

с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь карте-схеме основных 

миграционных коридоров модельных видов диких животных (решение коллегии Министерства природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 5 октября 2016 г. № 66-Р). 

При проведении реконструкции сооружения, углублении русла реки прогнозируется неблагоприятное воз-

действие на рыбное население (ихтиофауну) реки Пина и среду его обитания. В соответствии с Указом Прези-

дента Республики Беларусь от 21 июля 2021 года № 284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве» для уменьше-

ния возможного негативного воздействия на ихтиофауну строительные работы не следует проводить во время 

нереста (с 01 апреля по 30 мая). 

Территорию не пересекают миграционные коридоры, по которым средне- и крупноразмерные млекопита-

ющие совершают транзитные перемещения в соответствующие сезоны года. Строительная деятельность и по-

следующая эксплуатация объекта в целом не будут влиять на состояние фауны региона, а приведёт к их локаль-

ной гибели или перераспределению на другие близлежащие благоприятные территории.  

Предстоящие строительные работы вполне допустимы и не противоречат сохранению биоразнообразия 

территории, выделенной под реконструкцию и строительство. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О растительном мире» № 205-3 от 14.06.2003 г. после 

завершения строительства на территории объекта необходимо произвести компенсационные мероприятия.  

В зоне производства работ на реконструируемом объекте должны быть предусмотрены мероприятия для 

максимального сохранения зелёных насаждений. На территории стройплощадки не допускается сведение дре-

весно-кустарниковой растительности, не предусмотренное проектом. 

Работы по озеленению следует проводить, согласно ТКП 45-3.02-69-2007 «Благоустройство территорий. 

Озеленение. Правила проектирования и устройства», выбирая для этого наиболее благоприятные сроки для 

устройства газона – в течение всего вегетационного периода с учётом того, чтобы растения успели укрепить 

корневую систему и смогли противостоять зимним холодам. 

В зоне производства работ строительные организации обязаны соблюдать следующие защитные меропри-

ятия:  

- ограждать деревья сплошными инвентарными щитами высотой 2 м из досок толщиной 25 мм. Щиты 

располагать треугольником на расстоянии 0,5м от ствола дерева и укреплять кольями толщиной 6-8 см, которые 

забиваются на глубину не менее 0,5 м; 

-  устраивать настил радиусом 1,5 м из досок толщиной 50 мм вокруг ограждающего треугольника для 

сохранения от повреждений корневой системы; 

- прокладку подъездных путей, в том числе и для подъёмных кранов, к строящимся объектам производить 

вне зелёных насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев; 
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- при производстве работ подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников работы производить 

ниже расположения основных корней не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы 

растений. 

Воздействие на животный мир 

Воздействие на животный мир осуществляется в границах проведения работ.  

Для снижения степени воздействия работы по расчистке русла необходимо проводить после нерестового 

периода и подрастания мальков, не допуская гибели молоди в меженный период. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2008 г. № 168 

расчет компенсационных выплат осуществляется при разработке строительного проекта. 

После окончания строительства территория строительной и рабочих площадок, временного складирова-

ния растительного грунта очищается от мусора, планируется и рекультивируется в соответствии с «Основными 

положениями по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, 

проведении геологоразведочных, строительных и иных работ». Запрещается занятие и проезд по землям сверх 

установленных проектом. 

Для сохранения популяций земноводных следует: 

- запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом; 

- запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных площадок для 

предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами компонентов природной 

среды. 

Реализация планируемых работ по реконструкции парома существенно не повлияет на биологическое раз-

нообразие района размещения объекта. 

Земельные участки, которые могут быть затронуты при реализации проекта расположены на антропогенно 

преобразованной территории и: 

5) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для видов находящихся на грани 

полного исчезновения и/или исчезающих видов; 

6) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для эндемичных видов и видов с 

ограниченным ареалом обитания/произрастания, поскольку флористические и фаунистические комплексы пред-

ставлены типичными зональными видами, имеющими широкое распространение на территории республики/ре-

гиона; 

7) не являются средой обитания, поддерживающей значительные в глобальном масштабе скопления ми-

грирующих видов и/или стайных видов; 

8) не являются территорией, связанной с важнейшими эволюционными процессами. 

С точки зрения влияния планируемой деятельности на флору и фауну, работы по реконструкции объекта 

вполне допустимы и не противоречат сохранению биоразнообразия. 

Для снижения негативного влияния строительно-монтажных работ на гидробионтов их проведение реко-

мендуется после прохождения весеннего половодья и периода нереста рыб, или в меженный период. 

После окончания работ состояние среды обитания будет восстановлено. 

Проведение расчета размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира 

и среду их обитания производится в соответствии с «Положением о порядке определения размера компенсаци-

онных выплат и их осуществления», утвержденным Постановлением Совета Министров «Об утверждении поло-

жения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления» от 7 февраля 2008 г. № 

168. 

Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» допускается регулирование 

распространения и численности диких животных без изъятия диких животных из среды их обитания путем раз-

рушения в период с 15 августа по 15 февраля гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, 

жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях. В этой связи рекомендуется 

проведение удаления древесно-кустарниковой растительности в указанный период с целью минимизации нега-

тивного влияния на орнитофауну территории. 

Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране 

Путей миграции животных, пересечение территорий и мест размножения, питания и отстоя редких жи-

вотных и биологических видов, занесенных в Красную книгу непосредственно на территории объекта нет: про-

израстание объектов растительного и местообитание представителей животного мира, занесённых Красную 

книгу Республики Беларусь, не выявлено. 

Обращение с отходами 

Проектом приняты надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных 

ресурсов, меры по обращению с отходами, образующимися при выполнении демонтажных, строительно-

монтажных работ и при эксплуатации объекта реконструкции: 

- раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности и другим признакам с тем, 

чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное 

размещение; 



 

 68 

- оснащение мест сбора отходов необходимой тарой в достаточном количестве, расположение которой 

соответствует требованиям безопасного выполнения работ по сбору отходов и ее легкое освобождение от 

накопившихся отходов; 

- слив горюче-смазочных материалов производить в специально отведенные для этих целей местах, в 

случае пролива загрязненная почва подлежит сбору и вывозу на полигон ТКО для захоронения или 

использования в качестве изоляционного слоя. 

Материалы и изделия, непригодные для повторного применения или использования в качестве 

вторичного сырья, подлежат размещению в соответствии с Разрешением на хранение и захоронение отходов 

производства, которое необходимо получить в порядке, установленном законодательством.  

Идентификация строительных отходов выполнена в соответствии с ОКРБ 021-2019 “ Классификатор 

отходов, образующихся в Республике Беларусь”. 

При производстве работ на объекте реконструкции и / или строительства образуются отходы строитель-

ства от разборки конструкций существующего моста и подходов. Образующиеся отходы, их коды и классы опас-

ности приведены в таблице. 

Таблица  – Перечень образующихся отходов и предполагаемое обращение  

№ 

п/п 
Код Наименование отходов 

Класс 

опасности 

Наименовании организации 

для хранения, захоронения и 

обезвреживания отходов 

10.  3511500 
Металлические конструкции и детали из же-

леза и стали, повреждённые 

неопасный 

Окончательное решение по 

использованию, обезврежи-

ванию отходов принимает 

Заказчик, исходя из конкрет-

ной ситуации по переработке 

отходов в регионе и эконо-

мических соображений. 

11.  3142708 Бой железобетонных изделий 

12.  3142707 Бой бетонных изделий 

13.  3141004 
Асфальтобетон от разборки асфальтовых по-

крытий 

14.  3147100 
Отходы материалов и изделий облицовочных 

и дорожных из природного камня 

15.  3991300 Смешанные отходы строительства 

4-й класс 

16.  1730200 Сучья, ветви, вершины 

17.  1730300 Отходы корчевания пней 

18.  1710700 
Кусковые отходы натуральной чистой древе-

сины 

 

Объем и состав образующихся на этапе выполнения работ отходов будут уточняться. 

При осуществлении экономической деятельности субъекты хозяйствования обязаны: 

- обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам согласно требованиям ТНПА; 

- представлять достоверную информацию об обращении с отходами, о вредных воздействиях на окружа-

ющую среду по требованию специально уполномоченных в этой области республиканских органов государствен-

ного управления или их территориальных органов, местных исполнительных и распорядительных органов, граж-

дан; 

- обеспечивать использование отходов либо их передачу в целях использования, а также их хранение 

в санкционированных местах хранения отходов или захоронение в санкционированных местах захоронения от-

ходов; 

- вести учет отходов; 

- планировать и выполнять мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования от-

ходов и т.д. 

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» система обращения с отходами 

должна строиться с учетом следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при 

условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эф-

фективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Обращение с отходами в ходе реализации проекта должно осуществляться в соответствии с требовани-

ями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», Декрета Президента Республики Беларусь от 

23.11.2017 №7, также ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. 
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Правила обращения со строительными отходами» и иными НПА в области охраны окружающей среды и обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Окончательное решение по использованию, обезвреживанию отходов принимает Заказчик, исходя из 

конкретной ситуации по переработке отходов в регионе и экономических соображений. 

Подрядные организации обязаны поддерживать постоянный порядок на территории строительства и во-

круг нее, обеспечивать уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны, мусор и снег вывозить 

в установленные органом местного самоуправления места и сроки. 

На территории строительной площадки строго запрещено сжигание горючих отходов и строительного 

мусора и захоронение бракованных строительных элементов и мусора. 

Сбор и хранение отходов осуществляются в контейнерах.  

При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с 

территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет минимально. 

Отходы подлежат раздельному сбору и передаче на использование/захоронение в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь. Сведения о переработчиках указаны в Реестрах объектов по использованию 

отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, приведенных на сайте Республиканского 

научно-исследовательского унитарного предприятия "Бел НИЦ "Экология" 

(https://www.ecoinfo.by/content/90.html). 

При строительстве объекта образуются отходы жизнедеятельности персонала строительной организа-

ции.  

Подрядные организации обязаны поддерживать постоянный порядок на территории строительства и во-

круг нее, обеспечивать уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны, мусор вывозить в уста-

новленные органом местного самоуправления места и сроки. 

Территория после окончания строительных работ должна быть очищена от строительных отходов и вос-

становлена в соответствии требованиями проекта. 

Направление использования отходов при эксплуатации объекта представлено в таблице.  

 

Таблица  – Использование отходов эксплуатации объекта 

№ 

п/п 
Код Наименование отходов 

Класс 

опасности 

Наименовании организации 

для хранения, захоронения 

и обезвреживания отходов 

1 9120500 уличный и дворовой смет неопасные 
Порядок обращения с отхо-

дами, их объем в период экс-

плуатации объекта будет 

уточнятся эксплуатирую-

щей организацией в соответ-

ствии с действующими 

ТНПА. 

2 9120600 

отходы от зимней уборки улично-дорожной 

сети с использованием химических 

противогололедных материалов 

3 класс 

3 9120700 

отходы от зимней уборки улично-дорожной 

сети с использованием песка, каменной 

крошки и других неопасных материалов 

4 класс 

4 9120100 отходы жизнедеятельности населения неопасные 

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Для реализации планируемой деятельности не потребуется отселение людей.  

Согласно критериям отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздей-

ствие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности  проектируемый объект не является опасным. 

Движение транзитного транспорта между левыми и правыми берегами на период реконструкции осу-

ществляется по объездному пути и паромной переправе с такими же характеристиками по грузоподъемности, 

расположенной ниже по течению в 10км у д.Домашицы (вариант 1 и 3). В этой связи воздействие на атмосферный 

воздух будет значительно больше, чем при варианте 2. Вариант 2 позволяет сохранить действующую паромную 

переправу на период реконструкции. Таким образом вариант 2 является приоритетным с точки зрения удобства 

транзита транспорта с одного на другой берег. 

При организации движения в местах производства дорожных работ должны применяться все необхо-

димые технические средства, предусмотренные схемой. Всякое отклонение от утвержденных схем, а также при-

менение неисправных технических средств недопустимо. 

После окончания работ восстанавливается существующая схема организации дорожного движения. 

Каких-либо значительных вредных для здоровья населения изменений условий окружающей среды при 

реализации планируемых мероприятий не произойдет, для жизнедеятельности населения реконструкция объекта 

угроз не представляет. 

Реализация проекта будет иметь положительный социально-экономический эффект, который выража-

ется в снижении вероятности аварий, использование современных технологий организации паромной переправы. 

Кроме того, при реконструкции и эксплуатации объекта планируется использование современных тех-

нологий передвижения парома. Кроме того, прилегающая территория (площадка для накопления транспорта, 

площадка для ожидания пассажиров, помещения для обслуживающего персонала, подсобные и бытовые поме-

щения) будут благоустроены с использованием современных методов и технологий.  
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С целью обеспечения требований Кодекса внутреннего водного транспорта Республики Беларусь,  Пра-

вил плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь планируется  подрезка существующих берегов 

и размещение их таким образом, чтобы они не мешали движению судов по руслу реки, углубление русла реки. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРЕДОТВРА-

ЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значение и должны контролироваться 

в рамках соответствующих ТНПА Министерства чрезвычайных ситуаций, здравоохранения и других ведомств. 

Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности" при эксплуатации автомобильных дорог владельцам автомобильных дорог необхо-

димо обеспечить в отношении дорог общего пользования, пересекающих водотоки (малые реки и ручьи) - про-

ведение мероприятий по обеспечению наличия сооружений, способствующих свободной миграции рыб и назем-

ных диких животных. 

Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» допускается регулирование 

распространения и численности диких животных без изъятия диких животных из среды их обитания путем раз-

рушения в период с 15 августа по 15 февраля гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, 

жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях. В этой связи рекомендуется 

проведение удаления древесно-кустарниковой растительности в указанный период с целью минимизации нега-

тивного влияния на орнитофауну территории. 

Провести обследования и при необходимости мероприятия согласно требований Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 N 1002  "О регулировании распространения и численности от-

дельных видов растений" в части проведения мероприятий по регулированию распространения и численности 

видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию. 

Согласно п. 22 ст. 52 Водного кодекса содержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибреж-

ных полос, соблюдение режима осуществления в них хозяйственной и иной деятельности обеспечивают: 

- юридические лица и граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, земельные участки кото-

рых расположены в границах водоохранных зон и прибрежных полос; 

- местные исполнительные и распорядительные органы на землях общего пользования и землях запаса, 

расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных полос. 

ПРОГНОЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЕРОЯТНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОЦЕНКА ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ОПИСАНИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТАКИХ СИТУА-

ЦИЙ, РЕАГИРОВАНИЮ НА НИХ, ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значение и должны контролироваться 

в рамках соответствующих ТНПА ответственных министерств Республики Беларусь. 

При эксплуатации реконструированного объекта, потенциальный риск возникновения чрезвычайных и 

запроектных аварийных ситуаций характеризуется как низкий. 

Для предотвращения затопления и подтопления зданий и помещений их расположение принято выше 

5% уровня весеннего половодья р. Пина. 

К возможным непрогнозируемым последствиям для состояния окружающей среды относятся аварийные 

ситуации, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. 

Мероприятия по эксплуатации объекта должны быть направлены на создание безопасных условий пере-

возки грузов и пассажиров в течение установленного срока его службы путем: 

- обеспечения сохранности объекта при воздействии транспортных, эксплуатационных, природно-кли-

матических и других факторов; 

- организации дорожного движения с использованием комплекса технических средств; 

- проведения работ по поддержанию эксплуатационного состояния сооружения, соответствующего без-

опасному и бесперебойному дорожному движению; 

- своевременного устранения или снижения риска возникновения ДТП; 

- своевременного информирования участников дорожного движения об изменениях в организации дви-

жения; 

- обеспечения доступности информации о допустимых весовых и габаритных параметрах транспортных 

средств; 

- защиты объекта и подходов к нему от снежных заносов, предупреждения образования на покрытии 

снежной корки и гололеда, облегчения уборки снежно-ледяных отложений и ликвидации зимней скользкости 

дорожных покрытий;  

- введения временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности движения при опасных 

природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных ситуациях, при проведении дорожных, ава-

рийно-восстановительных работ. 

При организации строительно-монтажных работ следует руководствоваться «Правилами пожарной без-

опасности Республики Беларусь», ППБ 01-2014.  

Строительная площадка, а также взрывобезопасные и пожаробезопасные помещения (оборудование) 

должны обеспечиваться знаками безопасности согласно ГОСТ 12.4.026, плакатами по безопасному проведению 
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работ и пожарной безопасности. На видных местах должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной без-

опасности, списки ДПР, порядок привлечения сил и средств для тушения пожара и другие организационные до-

кументы, памятки, плакаты. 

На строительной площадке должен быть: 

- установлен порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, а также порядок примене-

ния легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и других пожароопасных веществ, материа-

лов, конструкций и оборудования; 

- определен порядок уборки, вывоза и передачи на повторное использование или обезвреживание го-

рючих строительных отходов; 

- установлен порядок обесточивания электросетей и электрооборудования по окончании рабочей 

смены и в случае пожара; 

- разработаны другие специфические противопожарные мероприятия в зависимости от вида и техно-

логии строительного производства, условий размещения строительной площадки и других условий. 

Выполнение строительно-монтажных работ без разработанной и утвержденной в установленном по-

рядке проектной документации, а также отступление от проектных решений в ходе строительства не допускается.  

Контроль и ответственность за выполнение требований пожарной безопасности возлагается на генпод-

рядчика. 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПЛА-

НИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 

Предлагаемые  варианты реконструкции «Реконструкция паромной переправы «Дубое» через реку Пина 

на автомобильной дороге Н-207 Дубое –  Кончицы – Житновичи – Стытычево км 1,400 Пинского района» пред-

полагают различные технологические и территориальные решения реализации планируемой деятельности.  

I вариант.  

Строительство (реконструкция) новой переправы на месте существующей со смещением в верх по тече-

нию в сторону МГЭС Дубое на 20м. 

Основным и наиболее значимым недостатком варианта является увеличение негативного воздействия на 

атмосферный воздух при организации движения транзитного транспорта между левыми и правыми берегами по 

объездному пути. 

II вариант.  

Строительство (реконструкция) новой переправы на месте существующей со смещением в верх по тече-

нию в сторону МГЭС Дубое на 47,5м.   

Вариант является оптимальным. Так как при аналогичных с 1 и 3 вариантами нагрузках на окружающую 

среду в период реконструкции воздействие минимальное за счет использования действующей переправы.   

III вариант. 

Реконструкция по данному варианту представляет собой устройство понтонного моста по постоянной 

схеме. 

Понтонный мост будет постоянно действующим (зима лето), однако для пропуска судов будет оборудован 

разводной частью, что является нежелательным с точки зрения технологии использования и вероятности боль-

шей аварийности.  

В данном варианте отсутствует переустройство подъездной дороги к переправе и подъезда к МГЭС Дубое 

по левому берегу р.Пина. 

Варианты 1 и 3 являются нежелательными с точки зрения большей степени нагрузки на атмосферный воз-

дух - движение транзитного транспорта между левыми и правыми берегами на период реконструкции осуществ-

ляется по объездному пути и паромной переправе с такими же характеристиками по грузоподъемности, располо-

женной ниже по течению в 10км  у д.Домашицы.  

IV вариант. 

«Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта при отсутствии какого-либо воздействия на окружа-

ющую среду данный вариант является наименее желательным в силу отсутствия социально-экономических пре-

имуществ вышеперечисленных трех вариантов.  

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Трансграничного воздействия от реализации мероприятий по объекту не прогнозируется. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОСЛЕПРОЕКТ-

НОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА 

Согласно критериев отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздей-

ствие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности проектируемый объект не является опасным. 

В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

публики Беларусь № 4 от 11.01.2017 на объекте требуется разработать мероприятия по проведению локального 

мониторинга.  

При выполнении необходимых природоохранных мероприятий объект не будет оказывать негативное 

воздействие на здоровье человека и окружающую среду.  

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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При эксплуатации объекта планируемой деятельности негативное воздействие на состояние атмосфер-

ного воздуха, поверхностных и подземных вод, недра, почвы, животный и растительный мир, а также здоровье 

населения низкой значимости.  

Проектом предусмотрены мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду и на здоро-

вье населения, включая шумовое воздействие и выбросы в атмосферу. 

В период реконструкции предусмотренные проектом меры позволят снизить возможное воздействие на 

атмосферный воздух, шумовое воздействие, геологическую среду, почвенный покров, здоровье населения. Пра-

вильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое соблюде-

ние технологического регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных ситуаций. 

Реализация проекта способствует улучшению пользовательских качеств объекта реконструкции. 

Величина уровня воздействия загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха и парниковых 

газов на изменение климата находится в допустимых пределах. Разработка мероприятий по снижению воздей-

ствия до необходимых предельных значений не требуется. 

Мероприятия по применению шумозащитных сооружений не требуются. 

После реализации планируемой деятельности и ввода объекта в эксплуатацию, загрязнение атмосфер-

ного воздуха выхлопными газами при движении транспортных средств на пароме и подъездным путям будет 

находиться в пределах существующего уровня. 

Реализация проекта будет иметь положительный социально-экономический эффект, который выража-

ется в использовании современных технологий передвижения парома. Кроме того, прилегающая территория 

(площадка для накопления транспорта, площадка для ожидания пассажиров,  помещения для обслуживающего 

персонала,  подсобные и бытовые помещения) будут благоустроены с использованием современных методов и 

технологий.  

С целью обеспечения требований Кодекса внутреннего водного транспорта Республики Беларусь,  Пра-

вил плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь планируется  подрезка существующих берегов 

и размещение их таким образом, чтобы они не мешали движению судов по руслу реки, углубление русла реки. 

Проектом предусмотрен раздел организации дорожного движения на период выполнения строительных 

работ. 

Предусмотрены мероприятия для создания доступной среды жизнедеятельности в соответствии с дей-

ствующими НПА и ТНПА. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду:  

Пространственный масштаб воздействия – 1 балл; 

Временной масштаб воздействия – 2 балла; 

Значимость изменений в природной среде – 2 балл. 

Общее количество баллов – 4 балла – воздействие низкой значимости. 

 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕ-

МОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВОС НЕОПРЕДЕЛЕННО-

СТЕЙ 

Условия расположения проектируемого объекта исключают возможность внешних техногенных воздей-

ствий от других объектов хозяйственной деятельности (пожар, взрывная волна), которые могут привести  к  нару-

шению  режима нормальной эксплуатации.  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектом предусмотрены мероприятия, позволяющие снизить отрицательное воздействие на окружаю-

щую среду в период реконструкции и эксплуатации.  

Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» допускается регулирование 

распространения и численности диких животных без изъятия диких животных из среды их обитания путем раз-

рушения в период с 15 августа по 15 февраля гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, 

жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях. В этой связи рекомендуется 

проведение удаления древесно-кустарниковой растительности в указанный период с целью минимизации нега-

тивного влияния на орнитофауну территории.  

Существует вероятность выноса взвешенных веществ в реку в результате эрозионных процессов после 

снятия грунта при подрезке существующих берегов. В этой связи проектом следует предусмотреть мероприятия 

по минимизации плоскостного смыва, рекультивацию земель с целью предотвращения эрозионных процессов. 

Провести обследования и при необходимости мероприятия согласно требований Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 N 1002 "О регулировании распространения и численности от-

дельных видов растений" в части проведения мероприятий по регулированию распространения и численности 

видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию. 

Согласно п. 22 ст. 52 Водного кодекса содержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибреж-

ных полос, соблюдение режима осуществления в них хозяйственной и иной деятельности обеспечивают: 

- юридические лица и граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, земельные участки кото-

рых расположены в границах водоохранных зон и прибрежных полос; 

- местные исполнительные и распорядительные органы на землях общего пользования и землях запаса, 

расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных полос. 
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В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2008 г. № 168 

расчет компенсационных выплат осуществляется при разработке строительного проекта. 

 


